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DÜSENVERLÄNGERUNGEN
Die Verlängerungen der D8-Serie sind speziell für Anwendungen entwickelt worden, bei denen nur sehr geringer Platz für den 
Einbau in Maschinen oder Robotern zur Verfügung steht. Die Nadel dichtet in der Verlängerungsspitze ab. Dadurch ist kein 
Nachtropfen möglich. Lieferumfang: komplette Düsenverlängerung

VERLÄNGERUNG, GERADEAUS (RUNDSTRAHL) SPRÜHEND
Messing  //  DP-K-003-000030
Edelstahl  //  DP-K-003-000050

VERLÄNGERUNG, GERADEAUS (FLACHSTRAHL) SPRÜHEND
Messing  //  DP-K-003-000031

VERLÄNGERUNG, 45° ABGEWINKELT SPRÜHEND, SPRÜHBILD OVAL BZW. RUND
Messing  //  DP-K-003-000032

VERLÄNGERUNG, 45° EINHORN ABGEWINKELT, SPRÜHEND
Edelstahl  //  DP-K-003-000052

VERLÄNGERUNG, 90° ABGEWINKELT SPRÜHEND, SPRÜHBILD OVAL BZW. RUND
Messing  //  DP-K-003-000033
Edelstahl  //  DP-K-003-000051

VERLÄNGERUNG, 90° EINHORN ABGEWINKELT, SPRÜHEND
Edelstahl  //  DP-K-003-000053

VERLÄNGERUNG, RINGSTRAHL 360° SPRÜHEND,  
IDEAL GEEIGNET FÜR DAS INNENBESPRÜHEN VON ZYLINDRISCHEN HOHLKÖRPERN
Messing  //  DP-K-003-000034
Edelstahl  //  DP-K-003-000054

Die Düsenverlängerungen können in jeder gewünschten Länge geliefert werden.
D6-Serie Verlängerung = Außen Ø 6 mm auf Wunsch auch möglich.

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG


