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ÜBERSICHT
Fasspumpen� 6
Zubehör Materialversorgung� 16
Druckbehälter � 30

Die pneumatisch gesteuerte D+P Hochdruck-Fasspumpen zeichnen sich durch eine 
hohe Produktqualität, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer aus. Die im eigenen 
Haus entwickelten Pumpen unterliegen einer äußerst strengen Qualitätskontrolle. 
Durch die eigene Fertigung kann jederzeit eine optimale und technisch perfekte 
Anpassung an Kundenwünsche sichergestellt werden. 

Unsere Hochdruck-Fasspumpen sind bestens als Materialzuführung für Dosier-
systeme oder auch für Umfüll- und Abfüllsysteme geeignet. Sie eignen sich für 
sämtliche viskosen Medien, z.B. Fette, Silikone, Pasten sowie für Klebstoffe.
Sie sind serienmäßig für unterschiedliche Gebindegrößen von 1 bis 200 Litern 
lieferbar. 

Zu den Hochdruck-Fasspumpen liefern wir auf Anfrage modernstes Zubehör wie 
Druckreduzierventile, Auslass- und Dosierventile, Hochdruckschläuche, Druckschal-
ter, Verschraubungen etc., die mit der Fettabgabestelle ein voll funktionsfähiges 
Komplettsystem ergeben. 
Unser Leistungsspektrum umfasst die Aufstellung, Inbetriebnahme und Integration 
der Hochdruck-Fasspumpen in andere Systeme ebenso, wie einen umfassenden 
Kundenservice.

ENTNEHMEN/FÖRDERN
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FP001 FP015 FP045 FP050 FP200

Fördermedium Schmierstoffe bis 
NLGI-Klasse 3

Schmierstoffe bis 
NLGI-Klasse 3

Schmierstoffe bis 
NLGI-Klasse 3

hochviskose und lö-
sungsmittelfreie Medien

hochviskose und lö-
sungsmittelfreie Medien

Fördervolumen/ 
Doppelhub 

19 cm³ 19 cm³ 19 cm³ 79 cm³ 79 cm³

Förderleistung 1140 cm³/min 1140 cm³/min 1140 cm³/min 4740 cm³/min bei  
60 Doppelhüben/min

4740 cm³/min bei  
60 Doppelhüben/min

Übersetzung 25:1 25:1 25:1 24:1 (FP050-24);  
45:1 (FP050-45)

24:1 (FP200-24);  
45:1 (FP200-45)

Durchmesser Folgeplatte kundenspezifisch kundenspezifisch kundenspezifisch kundenspezifisch 530 mm

Max. Gebindemaße 1 kg Dose;  
Höhe 200 mm

Ø 335 mm;  
Höhe 360 mm

Ø 420 mm;  
Höhe 670 mm

Ø 420 mm;  
Höhe 670 mm

200 l Normfass

mehr mehr mehr mehr mehr

ÜBERSICHT HOCHDRUCK-FASSPUMPEN

HOCHDRUCK-FASSPUMPENHOCHDRUCK-FASSPUMPEN

FP045-T FP050-T FP200-T FP200-S

Fördermedium Schmierstoffe bis  
NLGI-Klasse 3

hochviskose und lö
sungsmittelfreie Medien

hochviskose und lö-
sungsmittelfreie Medien

hochviskose und lö-
sungsmittelfreie Medien

Fördervolumen/ 
Doppelhub 

19 cm³ 79 cm³ 79 cm³ 79 cm³/Doppelhub

Förderleistung 1140 cm³/min 4740 cm³/min bei  
60 Doppelhüben/min

4740 cm³/min bei  
60 Doppelhüben/min

4740 cm³/min bei  
60 Doppelhüben/min

Übersetzung 25:1 24:1 (FP050-24);  
45:1 (FP050-45)

24:1 (FP200-24-T);  
45:1 (FP200-45-T)

24:1 (FP200-24-S);  
45:1 (FP200-45-S)

Durchmesser Folgeplatte kundenspezifisch kundenspezifisch 530 mm 530 mm (FP200-24-S); 
360 mm (Speichereinheit)

Max. Gebindemaße Ø 420 mm;  
Höhe 670 mm

Ø 420 mm;  
Höhe 670 mm

200 l Normfass 200 l Normfass

mehr mehr mehr mehr
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HOCHDRUCK-FASSPUMPEN

HOCHDRUCK-FASSPUMPE FP001
DP-F-002-000049  //  Übersetzung 25:1

EINSATZ
Die Hochdruck-Fasspumpe FP001 eignet sich zum Fördern von Schmierstoffen bis 
NLGI-Klasse 3.

BESCHREIBUNG
Alle D+P Hochdruck-Fasspumpen werden im eigenen Haus entwickelt und unter-
liegen einer äußerst strengen Qualitätskontrolle. Durch die eigene Fertigung kann 
jederzeit eine optimale und technisch perfekte Anpassung an Kundenwünsche 
sichergestellt werden.

VORTEILE
Unsere Fasspumpen zeichnen sich durch eine hohe Produktqualität, Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer aus. Durch den Einsatz von Hochdruck-Fasspumpen mit 
Folgeplatte wird eine optimale Entleerung der Fässer sichergestellt. Zudem kommt 
es im Gegensatz zur manuellen Entleerung zu keiner Verschmutzung im Umfeld 
vom Gebinde. 

TECHNISCHE DATEN
Pumpendaten

Betriebsdruck 2 bis 6 bar

Fördermedium Schmierstoffe bis NLGI-Klasse 3

Fördervolumen/Doppelhub 19 cm³

Förderleistung 1140 cm³/min

Förderdruck 100 bar

Übersetzung 25:1

Druckluftversorgung

Nenn-Versorgungsdruck 4,5 bar

Qualität der Druckluft getrocknet, gefiltert, ölfrei

Druckluftbedarf bei 4 bar max. 180 l/min

Druckluftanschluss G 1/4“

Technische Abmaße (Fasspumpe)

Tiefe 350 mm

Breite 300 mm

Höhe 546 mm

Höhe ausgefahren 801 mm

Folgeplatte (speziell auf das Gebinde abgestimmt)

Durchmesser Folgeplatte kundenspezifisch

Dichtungsdurchmesser kundenspezifisch

Materialstärke 4 mm

Material Abstreifringe Vulkollan

Max. Gebindemaße 1 kg Dose, Höhe 200 mm

Elektrischer Anschluss Meldeampel

Anschlusswerte 230 V/50 Hz

Umgebungsbedingungen

Temperatur 10–40 °C

Luftfeuchtigkeit 50– max. 70 %

Aufstellbedingungen ebener Industrieboden

 7



www.dptechnik.de

HOCHDRUCK-FASSPUMPE FP015
DP-F-002-000050  //  Übersetzung 25:1

EINSATZ
Die Hochdruck-Fasspumpe FP015 eignet sich zum Fördern von Schmierstoffen bis 
NLGI-Klasse 3.

BESCHREIBUNG
Alle D+P Hochdruck-Fasspumpen werden im eigenen Haus entwickelt und unter-
liegen einer äußerst strengen Qualitätskontrolle. Durch die eigene Fertigung kann 
jederzeit eine optimale und technisch perfekte Anpassung an Kundenwünsche 
sichergestellt werden.

VORTEILE
Unsere Fasspumpen zeichnen sich durch eine hohe Produktqualität, Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer aus. Durch den Einsatz von Hochdruck-Fasspumpen mit 
Folgeplatte wird eine optimale Entleerung der Fässer sichergestellt. Zudem kommt 
es im Gegensatz zur manuellen Entleerung zu keiner Verschmutzung im Umfeld 
vom Gebinde. 

TECHNISCHE DATEN
Pumpendaten

Betriebsdruck 2–6 bar

Fördermedium Schmierstoffe bis NLGI-Klasse 3

Fördervolumen/Doppelhub 19 cm³

Förderleistung 1140 cm³/min

Förderdruck 100 bar

Übersetzung 25:1

Druckluftversorgung

Nenn-Versorgungsdruck 4,5 bar

Qualität der Druckluft getrocknet, gefiltert, ölfrei

Druckluftbedarf bei 4 bar max. 180 l/min

Druckluftanschluss G 1/4“

Technische Abmaße (Fasspumpe)

Tiefe 380 mm

Breite 475 mm

Höhe 584 mm

Höhe ausgefahren 964 mm

Folgeplatte (speziell auf das Gebinde abgestimmt)

Durchmesser Folgeplatte kundenspezifisch

Dichtungsdurchmesser kundenspezifisch

Materialstärke 6 mm

Material Abstreifringe Vulkollan

Max. Gebindemaße Ø 335 mm; Höhe 360 mm

Elektrischer Anschluss Meldeampel

Anschlusswerte 230 V/50 Hz

Umgebungsbedingungen

Temperatur 10–40 °C

Luftfeuchtigkeit 50– max. 70 %

Aufstellbedingungen ebener Industrieboden

HOCHDRUCK-FASSPUMPENHOCHDRUCK-FASSPUMPEN
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HOCHDRUCK-FASSPUMPE FP045
DP-F-002-000051  //  Übersetzung 25:1

EINSATZ
Die Hochdruck-Fasspumpe FP045 eignet sich zum Fördern von Schmierstoffen bis 
NLGI-Klasse 3.

BESCHREIBUNG
Alle D+P Hochdruck-Fasspumpen werden im eigenen Haus entwickelt und unter-
liegen einer äußerst strengen Qualitätskontrolle. Durch die eigene Fertigung kann 
jederzeit eine optimale und technisch perfekte Anpassung an Kundenwünsche 
sichergestellt werden.

VORTEILE
Unsere Fasspumpen zeichnen sich durch eine hohe Produktqualität, Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer aus. Durch den Einsatz von Hochdruck-Fasspumpen mit 
Folgeplatte wird eine optimale Entleerung der Fässer sichergestellt. Zudem kommt 
es im Gegensatz zur manuellen Entleerung zu keiner Verschmutzung im Umfeld 
vom Gebinde. 

TECHNISCHE DATEN
Pumpendaten

Betriebsdruck 2–6 bar

Fördermedium Schmierstoffe bis NLGI-Klasse 3

Fördervolumen/Doppelhub 19 cm³

Förderleistung 1140 cm³/min

Förderdruck 100 bar

Übersetzung 25:1

Druckluftversorgung

Nenn-Versorgungsdruck 4,5 bar

Qualität der Druckluft getrocknet, gefiltert, ölfrei

Druckluftbedarf bei 4 bar max. 180 l/min

Druckluftanschluss G 1/4“

Technische Abmaße (Fasspumpe)

Tiefe 535 mm

Breite 933 mm

Höhe 1443 mm

Höhe ausgefahren 2143 mm

Folgeplatte (speziell auf das Gebinde abgestimmt)

Durchmesser Folgeplatte kundenspezifisch

Dichtungsdurchmesser kundenspezifisch

Materialstärke 6 mm

Material Abstreifringe Vulkollan

Max. Gebindemaße Ø 420 mm; Höhe 670 mm

Elektrischer Anschluss Meldeampel

Anschlusswerte 230 V/50 Hz

Umgebungsbedingungen

Temperatur 10–40 °C

Luftfeuchtigkeit 50– max. 70 %

Aufstellbedingungen ebener Industrieboden

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN
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HOCHDRUCK-FASSPUMPE FP045-T
DP-F-002-000052  //  Übersetzung 25:1

EINSATZ
Die Hochdruck-Fasspumpe FP045-T eignet sich zum unterbrechungsfreien Fördern 
von Schmierstoffen bis NLGI-Klasse 3.

BESCHREIBUNG
Die Tandemversion der FP045 ermöglicht eine unterbrechungsfreie Produktion: 
Durch die automatische Umschaltung bei einer Tandemfasspumpe von Pumpe A 
auf B ist die Materialförderung ohne Unterbrechung gewährleistet.
Alle D+P Hochdruck-Fasspumpen werden im eigenen Haus entwickelt und unter-
liegen einer äußerst strengen Qualitätskontrolle. Durch die eigene Fertigung kann 
jederzeit eine optimale und technisch perfekte Anpassung an Kundenwünsche 
sichergestellt werden.

VORTEILE
Unsere Fasspumpen zeichnen sich durch eine hohe Produktqualität, Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer aus. Durch den Einsatz von Hochdruck-Fasspumpen mit 
Folgeplatte wird eine optimale Entleerung der Fässer sichergestellt. Zudem kommt 
es im Gegensatz zur manuellen Entleerung zu keiner Verschmutzung im Umfeld 
vom Gebinde. 

TECHNISCHE DATEN
Pumpendaten
Betriebsdruck 2–6 bar

Fördermedium Schmierstoffe bis NLGI-Klasse 3

Fördervolumen/Doppelhub 19 cm³

Förderleistung 1140 cm³/min

Förderdruck 100 bar

Übersetzung 25:1

Druckluftversorgung
Nenn-Versorgungsdruck 4,5 bar

Qualität der Druckluft getrocknet, gefiltert, ölfrei

Druckluftbedarf bei 4 bar max. 180 l/min

Druckluftanschluss G 1/4“

Technische Abmaße (Fasspumpe)
Tiefe 624 mm

Breite 1972 mm

Höhe 1443 mm

Höhe ausgefahren 2143 mm

Folgeplatte (speziell auf das Gebinde abgestimmt)
Durchmesser Folgeplatte kundenspezifisch

Dichtungsdurchmesser kundenspezifisch

Materialstärke 6 mm

Material Abstreifringe Vulkollan

Max. Gebindemaße Ø 420 mm; Höhe 670 mm

Elektrischer Anschluss Meldeampel
Anschlusswerte 230 V/50 Hz

Umgebungsbedingungen
Temperatur 10–40 °C

Luftfeuchtigkeit 50– max. 70 %

Aufstellbedingungen ebener Industrieboden

HOCHDRUCK-FASSPUMPENHOCHDRUCK-FASSPUMPEN

Abbildung ähnlich
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HOCHDRUCK-FASSPUMPE FP050
DP-F-002-000040  //  FP050-24  //  Übersetzung 24:1
DP-F-002-000041  //  FP050-45  //  Übersetzung 45:1

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN

EINSATZ
Die Hochdruck-Fasspumpe FP050 eignet sich zum Fördern von Schmierstoffen bis 
NLGI-Klasse 3.

BESCHREIBUNG
Alle D+P Hochdruck-Fasspumpen werden im eigenen Haus entwickelt und unter-
liegen einer äußerst strengen Qualitätskontrolle. Durch die eigene Fertigung kann 
jederzeit eine optimale und technisch perfekte Anpassung an Kundenwünsche 
sichergestellt werden.

VORTEILE
Unsere Fasspumpen zeichnen sich durch eine hohe Produktqualität, Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer aus. Durch den Einsatz von Hochdruck-Fasspumpen mit 
Folgeplatte wird eine optimale Entleerung der Fässer sichergestellt. Zudem kommt 
es im Gegensatz zur manuellen Entleerung zu keiner Verschmutzung im Umfeld 
vom Gebinde. 

TECHNISCHE DATEN
Pumpendaten

Betriebsdruck 2–6 bar

Fördermedium hochviskose und lösungsmittelfreie Medien

Fördervolumen/Doppelhub 79 cm³

Förderleistung 4740 cm³/min bei 60 Doppelhüben/min

Förderdruck 96 bar (FP050-24); 180 bar (FP050-45)

Übersetzung 24:1 (FP050-24); 45:1 (FP050-45)

Schalldruckpegel bei 4 bar 73 dB

Druckluftversorgung
Nenn-Versorgungsdruck 5 bar

Qualität der Druckluft getrocknet, gefiltert, ölfrei

Druckluftbedarf bei 4 bar 556,8 l/min (FP050-24); 914,2 l/min (FP050-45)

Druckluftanschluss R 1/4“ (Kupplungsstecker Nennweite 7,2)

Technische Abmaße (Fasspumpe)
Tiefe 535 mm

Breite 934 mm

Höhe 1443 mm

Höhe ausgefahren 2143 mm

Folgeplatte (speziell auf das Gebinde abgestimmt)
Durchmesser Folgeplatte kundenspezifisch

Dichtungsdurchmesser kundenspezifisch

Materialstärke 6 mm

Material Abstreifringe Vulkollan

Max. Gebindemaße Ø 420 mm; Höhe 670 mm

Elektrischer Anschluss Meldeampel
Anschlusswerte 230 V/50 Hz

Umgebungsbedingungen
Temperatur 10–40 °C

Luftfeuchtigkeit 50– max. 70 %

Aufstellbedingungen ebener Industrieboden
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HOCHDRUCK-FASSPUMPE FP050-T
DP-F-002-000042  //  FP050-24-T  //  Übersetzung 24:1
DP-F-002-000043  //  FP050-45-T  //  Übersetzung 45:1

EINSATZ
Die Hochdruck-Fasspumpe FP050-T eignet sich zum unterbrechungsfreien Fördern 
von hochviskosen und lösungsmittelfreien Medien.

BESCHREIBUNG
Die Tandemversion der FP050 ermöglicht eine unterbrechungsfreie Produktion: 
Durch die automatische Umschaltung bei einer Tandemfasspumpe von Pumpe A 
auf B ist die Materialförderung ohne Unterbrechung gewährleistet.
Alle D+P Hochdruck-Fasspumpen werden im eigenen Haus entwickelt und unter-
liegen einer äußerst strengen Qualitätskontrolle. Durch die eigene Fertigung kann 
jederzeit eine optimale und technisch perfekte Anpassung an Kundenwünsche 
sichergestellt werden.

VORTEILE
Unsere Fasspumpen zeichnen sich durch eine hohe Produktqualität, Zuverlässigkeit und 
lange Lebensdauer aus. Durch den Einsatz von Hochdruck-Fasspumpen mit Folgeplatte 
wird eine optimale Entleerung der Fässer sichergestellt. Zudem kommt es im Gegensatz 
zur manuellen Entleerung zu keiner Verschmutzung im Umfeld vom Gebinde. 

TECHNISCHE DATEN

Pumpendaten
Betriebsdruck 2–6 bar
Fördermedium hochviskose und lösungsmittelfreie Medien
Fördervolumen/Doppelhub 79 cm³
Förderleistung 4740 cm³/min bei 60 Doppelhüben/min
Förderdruck 96 bar (FP050-24-T); 180 bar (FP050-45-T)
Übersetzung 24:1 (FP050-24-T); 45:1 (FP050-45-T)
Schalldruckpegel bei 4 bar 73 dB
Druckluftversorgung
Nenn-Versorgungsdruck 5 bar
Qualität der Druckluft getrocknet, gefiltert, ölfrei
Druckluftbedarf bei 4 bar 556,8 l/min (FP050-24-T); 991,2 l/min (FP050-45-T)
Druckluftanschluss R 1/4“ (Kupplungsstecker Nennweite 7,2)
Technische Abmaße (Fasspumpe)
Tiefe 624 mm
Breite 1972 mm
Höhe 1443 mm
Höhe ausgefahren 2143 mm
Folgeplatte (speziell auf das Gebinde abgestimmt)
Durchmesser Folgeplatte kundenspezifisch
Dichtungsdurchmesser kundenspezifisch
Materialstärke 6 mm
Material Abstreifringe Vulkollan
Max. Gebindemaße Ø 420 mm; Höhe 670 mm
Elektrischer Anschluss Meldeampel
Anschlusswerte 230 V/50 Hz
Umgebungsbedingungen
Temperatur 10–40 °C
Luftfeuchtigkeit 50– max. 70 %
Aufstellbedingungen ebener Industrieboden

HOCHDRUCK-FASSPUMPENHOCHDRUCK-FASSPUMPEN

Abbildung ähnlich
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HOCHDRUCK-FASSPUMPE FP200
DP-F-002-000044  //  FP200-24  //  Übersetzung 24:1
DP-F-002-000045  //  FP200-45  //  Übersetzung 45:1

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN

EINSATZ
Die Hochdruck-Fasspumpe FP200 eignet sich zum Fördern von hochviskosen und 
lösungsmittelfreien Medien.

BESCHREIBUNG
Alle D+P Hochdruck-Fasspumpen werden im eigenen Haus entwickelt und unter-
liegen einer äußerst strengen Qualitätskontrolle. Durch die eigene Fertigung kann 
jederzeit eine optimale und technisch perfekte Anpassung an Kundenwünsche 
sichergestellt werden.

VORTEILE
Unsere Fasspumpen zeichnen sich durch eine hohe Produktqualität, Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer aus. Durch den Einsatz von Hochdruck-Fasspumpen mit 
Folgeplatte wird eine optimale Entleerung der Fässer sichergestellt. Zudem kommt 
es im Gegensatz zur manuellen Entleerung zu keiner Verschmutzung im Umfeld 
vom Gebinde. 

TECHNISCHE DATEN
Pumpendaten
Betriebsdruck 2–6 bar

Fördermedium hochviskose und lösungsmittelfreie Medien

Fördervolumen/Doppelhub 79 cm³

Förderleistung 4740 cm³/min bei 60 Doppelhüben/min

Förderdruck 96 bar (FP200-24); 180 bar (FP200-45)

Übersetzung 24:1 (FP200-24); 45:1 (FP200-45)

Schalldruckpegel bei 4 bar 73 dB

Druckluftversorgung
Nenn-Versorgungsdruck 5 bar

Qualität der Druckluft getrocknet, gefiltert, ölfrei

Druckluftbedarf bei 4 bar 556,8 l/min (FP200-24); 991,2 l/min (FP200-45)

Druckluftanschluss R 1/4“ (Kupplungsstecker Nennweite 7,2)

Technische Abmaße (Fasspumpe)
Tiefe 735 mm

Breite 1238 mm

Höhe 1786 mm

Höhe ausgefahren 2786 mm

Folgeplatte (speziell auf das Gebinde abgestimmt)
Durchmesser Folgeplatte 530 mm

Dichtungsdurchmesser 480 x 45 mm

Material Abstreifringe Neopren

Max. Gebindemaße 200 l Normfass

Elektrischer Anschluss Meldeampel
Anschlusswerte 230 V/50 Hz

Umgebungsbedingungen
Temperatur 10–40 °C

Luftfeuchtigkeit 50– max. 70 %

Aufstellbedingungen ebener Industrieboden
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HOCHDRUCK-FASSPUMPE FP200-T
DP-F-002-000046  //  FP200-24-T  //  Übersetzung 24:1
DP-F-002-000047  //  FP200-45-T  //  Übersetzung 45:1

EINSATZ
Die Hochdruck-Fasspumpe FP200-T eignet sich zum unterbrechungsfreien Fördern 
von hochviskosen und lösungsmittelfreien Medien.

BESCHREIBUNG
Die Tandemversion der FP200 ermöglicht eine unterbrechungsfreie Produktion: 
Durch die automatische Umschaltung bei einer Tandemfasspumpe von Pumpe A 
auf B ist die Materialförderung ohne Unterbrechung gewährleistet.
Alle D+P Hochdruck-Fasspumpen werden im eigenen Haus entwickelt und unter-
liegen einer äußerst strengen Qualitätskontrolle. Durch die eigene Fertigung kann 
jederzeit eine optimale und technisch perfekte Anpassung an Kundenwünsche 
sichergestellt werden.

VORTEILE
Unsere Fasspumpen zeichnen sich durch eine hohe Produktqualität, Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer aus. Durch den Einsatz von Hochdruck-Fasspumpen mit 
Folgeplatte wird eine optimale Entleerung der Fässer sichergestellt. Zudem kommt 
es im Gegensatz zur manuellen Entleerung zu keiner Verschmutzung im Umfeld 
vom Gebinde. 

TECHNISCHE DATEN
Pumpendaten
Betriebsdruck 2–6 bar

Fördermedium hochviskose und lösungsmittelfreie Medien

Fördervolumen/Doppelhub 79 cm³

Förderleistung 4740 cm³/min bei 60 Doppelhüben/min

Förderdruck 96 bar (FP200-24-T); 180 bar (FP200-45-T)

Übersetzung 24:1 (FP200-24-T); 45:1 (FP200-45-T)

Schalldruckpegel bei 4 bar 73 dB

Druckluftversorgung
Nenn-Versorgungsdruck 5 bar

Qualität der Druckluft getrocknet, gefiltert, ölfrei

Druckluftbedarf bei 4 bar 556,8 l/min (FP200-24-T); 991,2 l/min (FP200-45-T)

Druckluftanschluss R 1/4“ (Kupplungsstecker Nennweite 7,2)

Technische Abmaße (Fasspumpe)
Tiefe 755 mm

Breite 2572 mm

Höhe 1786 mm

Höhe ausgefahren 2786 mm

Folgeplatte (speziell auf das Gebinde abgestimmt)
Durchmesser Folgeplatte 530 mm

Dichtungsdurchmesser 480 x 45 mm

Material Abstreifringe Neopren

Max. Gebindemaße 200 l Normfass

Elektrischer Anschluss Meldeampel
Anschlusswerte 230 V/50 Hz

Umgebungsbedingungen
Temperatur 10–40 °C

Luftfeuchtigkeit 50– max. 70 %

Aufstellbedingungen ebener Industrieboden

HOCHDRUCK-FASSPUMPENHOCHDRUCK-FASSPUMPEN
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HOCHDRUCK-FASSPUMPE FP200-S
DP-F-002-000048  //  FP200-24-S  //  Übersetzung 24:1
DP-F-002-000055  //  FP200-45-S  //  Übersetzung 45:1

EINSATZ
Die Hochdruck-Fasspumpe FP200-S eignet sich zum unterbrechungsfreien Fördern 
von hochviskosen und lösungsmittelfreien Medien.

BESCHREIBUNG
Vorteil der Hochdruck-Fasspumpe FP200-S mit Speicher gegenüber der Hochdruck-
Tandemfasspumpe FP200-T: Nur ein 200 Liter Fass erforderlich > das Medium ist 
nur einer kurzen Durchlaufzeit ausgesetzt
Die Hochdruck-Fasspumpe FP200-S funktioniert wie die Hochdruck-Fasspumpe 
FP200-24 (bzw. FP200-45).
Dank der Speichereinheit, aus der bei Fasswechsel automatisch gefördert wird, ist 
eine unterbrechungsfreie Förderung des Mediums möglich.
Alle D+P Hochdruck-Fasspumpen werden im eigenen Haus entwickelt und unter-
liegen einer äußerst strengen Qualitätskontrolle. Durch die eigene Fertigung kann 
jederzeit eine optimale und technisch perfekte Anpassung an Kundenwünsche 
sichergestellt werden.

VORTEILE
Unsere Fasspumpen zeichnen sich durch eine hohe Produktqualität, Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer aus. Durch den Einsatz von Hochdruck-Fasspumpen mit 
Folgeplatte wird eine optimale Entleerung der Fässer sichergestellt. Zudem kommt 
es im Gegensatz zur manuellen Entleerung zu keiner Verschmutzung im Umfeld 
vom Gebinde.

TECHNISCHE DATEN
Pumpendaten
Betriebsdruck 2–6 bar (viskositätsabhängig)

Fördermedium hochviskose, lösungsmittelfreie Medien

Fördervolumen/Doppelhub 79 cm³/Doppelhub

Förderleistung 4740 cm³/min bei 60 Doppelhüben/min

Förderdruck 96 bar (FP200-24-S); 180 bar (FP200-45-S)

Übersetzung 24:1 (FP200-24-S); 45:1 (FP200-45-S)

Schalldruckpegel bei 4 bar 73 dB

Druckluftversorgung
Nenn-Versorgungsdruck 5 bar

Qualität der Druckluft getrocknet, gefiltert, ölfrei

Druckluftbedarf bei 4 bar 556,8 l/min (FP200-24-S) 991,2 l/min (FP200-45-S)
bei 60 Doppelhüben/min

Druckluftanschluss R ¼“ (Kupplungsstecker Nennweite 7,2)

Technische Abmaße (Fasspumpe)
Tiefe 811 mm

Breite 1752 mm

Höhe 1786 mm (FP200-24-S); 1443 mm (Speichereinheit)

Höhe ausgefahren 2786 mm (FP200-24-S); 2143 mm (Speichereinheit)

Folgeplatte (speziell auf das Gebinde abgestimmt)
Durchmesser Folgeplatte 530 mm (FP200-24-S); 360 mm (Speichereinheit)

Dichtungsdurchmesser 480 x 45 mm (FP200-24-S); 398 mm (Speichereinheit)

Material Abstreifringe Neopren (FP200-24-S); Vulkollan (Speichereinheit)

Max. Gebindemaße 200 l Normfass (FP200-24-S); 50 l Edelstahlfass  
(Speichereinheit)

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN

 15



www.dptechnik.de

MELDEEINHEITEN

FASSNACHFÜLL-/ FASSLEERMELDUNG FP001
DP-F-003-000076

Initiatoren zur Fassnachfüll-/ Fassleermeldung mit Halterung. Bei niedrigem 
Füllstand erfolgt die Nachfüllmeldung bzw. nach dem vollständigen Entleeren des 
Gebindes erfolgt eine Leermeldung.

    �FP001

FASSNACHFÜLL-/ FASSLEERMELDUNG AB FP015
DP-F-003-000001

Initiatoren zur Fassnachfüll-/ Fassleermeldung mit Halterung für jede Pumpe. Bei 
niedrigem Füllstand erfolgt die Nachfüllmeldung bzw. nach dem vollständigen 
Entleeren des Gebindes erfolgt eine Leermeldung.

    �FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

AKUSTISCHE LEERMELDUNG FÜR FASSPUMPE FP001
DP-F-003-000010

Mit Pumpenstoppfunktion, pneumatischer Pfeifeinheit und Drosselventil zur 
Schalldruckpegelregelung. Bei niedrigem Füllstand wird die Pumpe automatisch ab-
geschaltet und somit das Ansaugen von Luft verhindert. Die akustische Leermeldung 
signalisiert das Abschalten der Fasspumpe und wird an der Fasspumpe montiert.

    �FP001

AKUSTISCHE LEERMELDUNG FÜR FASSPUMPE AB FP015
DP-F-003-000014

Drosselventil zur Schalldruckpegelregelung einer pneumatischen Pfeifeinheit und 
einer Pumpenstoppfunktion, die bei niedrigem Füllstand die Pumpe automatisch 
abschaltet und somit das Ansaugen von Luft verhindert. Die akustische Leermel-
dung signalisiert das Abschalten der Fasspumpe.

    �FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG
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MELDEEINHEITEN

FASSPUMPENMELDEAMPEL
DP-F-003-000011  //  für Singlepumpen
DP-F-003-000018  //  für Tandempumpen

ÜBERSICHT DER SIGNALE
Grüne Lampe: alle Produktionsbedingungen erfüllt, Fett wird gefördert
Gelbe Lampe: Fass leer bzw. eines der beiden Fässer ist leer, „Fass nachfüllen“ ist 
aktiviert
Rote Lampe: Fass leer bzw. beide Fässer leer; Fett wird nicht gefördert, Material-
druck nicht vorhanden
Summer: Fass leer bzw. beide Fässer leer; Fett wird nicht gefördert, Materialdruck 
nicht vorhanden

    �FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

FASSPUMPENMELDEAMPEL  
PROFINET / PROFIBUS STEUERUNG
DP-F-003-000030  //  Profinet, für Singlepumpen
DP-F-003-000031  //  Profinet, für Tandempumpen
DP-F-003-000032  //  Profibus, für Singlepumpen
DP-F-003-000033  //  Profibus, für Tandempumpen

Die Signale der Sensoren werden via Profinet an die übergeordnete Steuerung 
gesendet. Lampen und Summer sind von der übergeordneten Steuerung anzu-
steuern.

    �FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG
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DRUCKREDUZIER- UND ABSPERREINHEITEN

DRUCKSCHALTER
DP-K-007-000001  //  Typ 804-10
DP-K-007-000002  //  Typ 804-20
DP-K-007-000003  //  Typ 804-100
DP-K-007-000004  //  Typ 804-200

Druckschalter zur Überwachung des Materialdrucks in der Zuleitung.

TECHNISCHE DATEN

Typ 804-10 804-20 804-100 804-200

Druckbereich 1–10 bar 2–20 bar 1–100 bar 2–200 bar

Druckfestigkeit 300 bar 300 bar 600 bar 600 bar

Max. Spannung 250 V 250 V 250 V 250 V

Max. Stromstärke 2 A 2 A 2 A 2 A

Anschluss G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4"

    �FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

DRUCKSENSOR MIT DISPLAY
DP-K-007-000009  //  Typ PN 7071
DP-K-007-000010  //  Typ PN 7070
DP-K-007-000011  //  Typ PN 7093
DP-K-007-000012  //  Typ PN 7094

Elektronischer Drucksensor mit Display zur Überwachung des Materialdrucks in der 
Zuleitung.
	� 2 Schaltausgänge (Schließer/Öffner parametrierbar)
	� 2 Ausgangssignale (Schaltsignal, IO-Link konfigurierbar)
	� 4-stellige alphanumerische Anzeige (Digitalanzeige) mit rot-grün Wechselanzeige

TECHNISCHE DATEN

Typ PN 7071 PN 7070 PN 7093 PN 7094

Druckbereich 0–250 bar 0–400 bar 0–25 bar –1–10 bar

Druckfestigkeit 800 bar 800 bar 150 bar 75 bar

Spannung 18–30 V 18–30 V 18–30 V 18–30 V

Max. Stromstärke 150 mA 150 mA 150 mA 35 mA

Anschluss G 1/4" G 1/4" G ¼" G 1/4"

Elektrischer Anschluss Steckverbindung 1x M12 A-codiert

    FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG
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DRUCKREDUZIER- UND ABSPERREINHEITEN

ABSPERRHAHN MIT ANSCHLUSSADAPTER KH HD
DP-D-003-000001  //  G 1/4"
DP-D-003-000008  //  G 1/2"

Absperrhahn zum manuellen Absperren der Materialleitung.
Typ: KH HD Kugelhahn Hochdruck

TECHNISCHE DATEN

Anschluss G 1/4" G 1/2"

Material Stahl Stahl

Max. Betriebsdruck 500 bar 500 bar

    ��FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

ABSPERR- UND ENTLÜFTUNGSHAHN MIT ANSCHLUSS-
ADAPTER KH HD
DP-D-003-000002

Absperrhahn zum manuellen Absperren und Entlüften der Materialleitung.
Typ: KH HD Kugelhahn Hochdruck

TECHNISCHE DATEN

Anschluss G 1/4"

Material Stahl

Max. Betriebsdruck 300 bar

    ��FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG
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DRUCKREDUZIER- UND ABSPERREINHEITEN

DRUCKREDUZIERVENTIL MIT EINGANGSDRUCK- UND 
AUSGANGSDRUCKMANOMETER
DP-K-002-000056  //  Typ C-450.00.25 
DP-K-002-000057  //  Typ C-450.00.24
DP-K-002-000064  //  Typ C-450.00.13
DP-K-002-000062  //  Typ C-450.00.04  (Hartmetallausführung)
DP-K-002-000063  //  Typ 1013168 (Hartmetallausführung)

Das Druckreduzierventil eignet sich zum Reduzieren des Materialdruck auf den 
erforderlichen Arbeitsdruck sowie zum Nivellieren von Druckschwankungen in der 
Materialversorgung von Fetten, Ölen und Pasten. Dies stellt einen absolut gleich-
mäßigen Materialfluss bei der Dosierapplikation sicher.
Standardausführung mit Ein- und Ausgangsmanometer. Optionales Zubehör: 
Absperr- u. Entlüftungshahn, Druckschalter, Drucksensor. 

TECHNISCHE DATEN

Typ C-450.00.24 C-450.00.25 C-450.00.13 C-450.00.04  1013168

Eingangsdruck 20–250 bar 20–250 bar 30–400 bar 20–250 bar 20–250 bar

Ausgangsdruck 12–100 bar 6–50 bar 15–150 bar 6–50 bar 12–100 bar

    �FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG
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DRUCKREDUZIER- UND ABSPERREINHEITEN

DRUCKREDUZIERVENTIL DRV04
DP-D-012-000001  //  DRV04-25-2M
DP-D-012-000002  //  DRV04-45-2M
DP-D-012-000003  //  DRV04-80-2M
DP-D-012-000012  //  DRV04-200-2M

EINSATZ
Das Druckreduzierventil eignet sich zum Reduzieren des Materialdruck auf den 
erforderlichen Arbeitsdruck sowie zum Nivellieren von Druckschwankungen in der 
Materialversorgung von Fetten, Ölen und Pasten. Dies stellt einen absolut gleich-
mäßigen Materialfluss bei der Dosierapplikation sicher.

BESCHREIBUNG
Das Druckreduzierventil besteht aus einem Grundkörper und aus einer Druckein-
heit (Dichtkugel und Sitz aus Hartmetall, sowie einem hochwertigen Federpaket).
Standardausführung mit Ein- und Ausgangsmanometer. Optionales Zubehör: 
Absperr- u. Entlüftungshahn, Druckschalter, Drucksensor. 

VORTEILE
	� Sehr geringer Verschleiß durch präzise geführte Hartmetall-Kugel und Hart-

metall-Sitz 
	� Dichtungspaket schnell und einfach wechselbar ohne Demontage des Geräts 

aus der Anlage 
	� Einfache Druckeinstellung
	� Kolbenbewegung optisch sichtbar und messbar
	� Flexible Montagemöglichkeiten

TECHNISCHE DATEN

Typ DRV04-25 DRV04-45 DRV04-80 DRV04-200

Gewicht ca. 2,0 kg

Materialbedingungen

Eingangsdruck max. 250 bar

Ausgangsdruck 3–25 bar 6–45 bar 12–80 bar 30–200 bar

Max. Verhältnis zwischen  
Ein- und Ausgangsdruck

5:1

Anschluss Materialeingang G 1/4" Innengewinde

Anschluss Materialausgang G 1/4" Innengewinde

Zulässiges Medium NLGI-Klasse 0–3 (Fette, Öle, Pasten)

Umgebungsbedingungen

Temperatur 10–50 °C

Luftfeuchtigkeit 50– max. 70 %

    FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG
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HOCHDRUCKFILTER UND MISCHROHRE

HOCHDRUCKFILTER
DP-K-010-000001  //  G 1/2" 
DP-K-010-000003  //  G 1/4"    

Hochdruckfiltergehäuse mit Filterelement zur Schmutzpartikel-Filterung, 
mit optischer und elektrischer Verschmutzanzeige.

TECHNISCHE DATEN

Anschluss G 1/2" G 1/4"

Max. Nenndruck 400 bar 400 bar

Schaltdruck des opt./elektr. p 5 bar ± 10 % p 5 bar ± 10 %

Kontaktart Schließer/Öffner Schließer/Öffner

Max. Spannung 250 V 250 V

Max. Stromstärke 2,5 A 2,5 A

    �FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

FILTERELEMENT (ERSATZARTIKEL)
DP-K-010-000002  //  G 1/2" 
DP-K-010-000004  //  G 1/4"    

Für Hochdruckfilter.

    ��FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG
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HOCHDRUCKFILTER UND MISCHROHRE

STATISCHES MISCHROHR TYP T
DP-K-009-000001  //  G 1/4" 
DP-K-009-000002  //  G 1/2" 
DP-K-009-000005  //  G 3/8"  

Lufteinschlüsse werden durch die einzelnen Spiralmischelemente mehrfach 
zerschnitten und effizient verkleinert.

TECHNISCHE DATEN

Anschluss Außengewinde G 1/4", G 1/2", G 3/8"

Länge 430 mm

Max. Druck 250 bar

Betriebstemperatur 10–80 °C

    FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

STATISCHES MISCHROHR TYP TG
DP-K-009-000003  //  G 1/4" 
DP-K-009-000004  //  G 1/2" 
DP-K-009-000006  //  G 3/8"  

Lufteinschlüsse werden durch die einzelnen Spiral- und Gittermischelemente 
mehrfach zerschnitten und effizient verkleinert.

TECHNISCHE DATEN

Anschluss Außengewinde G 1/4", G 1/2", G 3/8"

Länge 430 mm

Max. Druck 250 bar

Betriebstemperatur 10–80 °C

    FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG
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FOLGEPLATTEN UND DICHTGUMMISÄTZE

FOLGEPLATTE MIT VULKOLLANDICHTUNG
DP-F-003-000003  //  bis 260 mm Durchmesser
DP-F-003-000004  //  ab 260 mm Durchmesser
DP-F-003-000037  //  doppelt, bis 260 mm Durchmesser
DP-F-003-000038  //  doppelt, ab 260 mm Durchmesser

Die Folgeplatte ist speziell an das Gebinde angepasst. Die Dichtung streift direkt an 
der Innenwand des Gebindes entlang und sorgt so für eine optimale und rückstands-
lose Entleerung. Für die Anpassung werden folgende Gebindeabmaße benötigt:
	� Innen Ø unten
	� Innen Ø oben

    �FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T

ERSATZ VULKOLLANDICHTUNG FÜR FOLGEPLATTE
DP-F-003-000006  //  bis 260 mm Durchmesser
DP-F-003-000007  //  ab 260 mm Durchmesser

    �FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T

FOLGEPLATTE FÜR 200 LITER NORMFASS
DP-F-003-000005
DP-F-003-000028

Mit 2 Neoprendichtungen.

    �FP200, FP200-T, FP200-S

DICHTGUMMISATZ FÜR FOLGEPLATTE 
200 LITER NORMFASS
DP-F-003-000017
DP-F-003-000029

Mit 2 Neoprendichtungen.

    �FP200, FP200-T, FP200-S

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG
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MATERIALDRUCKENTLASTUNG

MATERIALDRUCKENTLASTUNG
DP-F-003-000024   //  manuell
DP-F-003-000025  //  pneumatisch

Durch die Materialdruckentlastung nach Ausschalten der Fasspumpe wird das 
Entmischen von Grundöl und Verdickungsmittel bei nicht druckstabilen Medien 
verhindert (Ölabscheidung).

    �FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

HANDSCHIEBEVENTIL HS 14
DP-K-012-000001

Zum manuellen Abriegeln der Druckluftversorgung der Fasspumpe und zur 
Aktivierung der Materialdruckentlastung.

    �FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

EINSCHALT-/ DRUCKAUFBAUVENTIL HEE ⅜
DP-K-012-000002

Zum Abriegeln der Druckluftversorgung durch die Stations-/ Liniensteuerung, 
Deaktivierung der Fasspumpe und Aktivierung der Materialdruckentlastung.

    �FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

PNEUMATISCHER KUGELHAHN
Zum gesteuerten Absperren der Materialleitung.

TYP

doppelwirkend
TYP

federschließend
TYP

federöffnend

VARIANTEN
DP-K-008-000001  //  KH14HD P, doppelwirkend
DP-K-008-000002  //  KH14HD P FO
DP-K-008-000003  //  KH14HD P FS
DP-K-008-000004  //  KH38HD P, doppelwirkend
DP-K-008-000005  //  KH38HD P FO
DP-K-008-000006  //  KH38HD P FS

Abkürzungen: KH = Kugelhahn  //  P = pneumatisch  //  FO = federöffnend  //  FS = federschließend  //  
14 = G 1/4", 38 = G 3/8"

    �FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG
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ALLGEMEINES ZUBEHÖR

FETTVERTEILER 5-FACH INKL. ANSCHLUSSNIPPEL
DP-D-003-000006  //  G 1/4" 
DP-D-003-000007  //  G 1/8" 
DP-D-003-000024  //  G 1/2"

5-fach Fettverteiler mit Doppelnippel für eine optimale Verteilung der Material-
zuführung. Die nicht benötigten Ausgänge können mit den mitgelieferten Ver-
schraubungen druckfest verschlossen werden.

VARIANTEN
G 1/4" = Innen- u. Außengewinde
G 1/8" = Innen- u. Außengewinde
G 1/2" = Innen- u. Außengewinde

    �FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

ÜBERBAU FÜR FASSPUMPENBEDIENEINHEIT
DP-F-003-000012  //  Single
DP-F-003-000022  //  Tandem
DP-F-003-000023  //  FP200-S

Rahmen aus Aluminium-Profil zum Aufnehmen und Montieren des Fasspumpen-
zubehörs sowie der Fasspumpenbedieneinheit.

    �FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

HOCHDRUCK-ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH FÜR FASSPUMPEN
DP-F-003-000019

Montiert am Entlüftungshahn des Fasspumpensaugrohrs.

TECHNISCHE DATEN

Länge 1 m

Max. Druck 20 °C > 800 bar, 60 °C > 450 bar

Biegeradius bei 20 °C > 20 mm

Anschluss G 1/8"

    �FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG
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ALLGEMEINES ZUBEHÖR

DIREKTE UMSCHALT-/ STOPPAUTOMATIK
DP-F-003-000016

Die Umschaltautomatik für Tandemfasspumpen ist in der Folgeplatte montiert. 
Nach dem vollständigen Entleeren des ersten Gebindes (bei Kontakt mit dem 
Boden) erfolgt ein automatisches Umschalten (Umschaltautomatik) auf den zweiten 
Pumpenmechanismus. Beim vollständigen Entleeren beider Gebinde schaltet die 
Pumpe automatisch ab (Stoppautomatik) und verhindert so das Ansaugen von Luft.

    �FP200-T

TROCKENLAUFSICHERUNG
DP-F-003-000020  //  Single
DP-F-003-000021  //  Tandem

Das Ventil zum automatischen Absperren der Druckluftversorgung wird ausgelöst, 
wenn eine erhöhte Fördergeschwindigkeit festgestellt wird. So wird ein un-
erwünschtes Entleeren des Gebindes verhindert, z. B. bei Bruch der Materialleitung.

    �FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

RÜCKSCHLAGVENTIL PAKET
DP-F-003-000008  //  G 3/8"
DP-F-003-000027  //  G 1/2"

Verhindert den Rückfluss des Mediums in die inaktive Pumpe. Das Ventil schließt 
am Pumpenausgang automatisch gegen die Flussrichtung.

    �FP050-T, FP200-T

RÄDER FÜR FASSPUMPE FP050
DP-F-003-000015

Set aus zwei Bock- und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse.

    �FP050

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG
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ALLGEMEINES ZUBEHÖR

KUPPLUNG DREHBAR
DP-K-008-000007  //  G 1/4"
DP-K-008-000008  //  G 1/8"

Flexible Verbindung zwischen Hochdruckschlauch und Komponenten. Die Kupplung 
verhindert eine Torsion des Schlauchs bzw. unerwünschtes Öffnen von Verschrau-
bungen und kann in jede Richtung gedreht werden.

    �FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

TEFLON-HOCHDRUCKSCHLAUCH
DP-D-002-000003   //  G 1/8"
DP-D-002-000004   //  G 1/4"
DP-D-002-000005   //  G 3/8"

Der Teflon-Hochdruckschlauch wird für Mitteldruckanwendungen mit hydrauli-
schen Flüssigkeiten bei hohen Temperaturen sowie für aggressive Medien für die 
chemische Industrie, Oberflächentechnik und 2-Komponentenanlagen verwendet.
Er eignet sich für eine Dauertemperatur von –50 °C bis +150 °C und +230 °C bei 
Betriebsdrücken bis 2 MPa und ist gegen fast alle Hydraulikflüssigkeiten und 
Chemikalien beständig.

Material der Innenschicht: Polytetrafluorethylen

TECHNISCHE DATEN

Anschluss Außen Ø Max. Betriebsdruck Min. Biegeradius

G 3/8" 13,0 mm 175 bar 120 mm

G 1/8" 9,5 mm 240 bar 75 mm

    FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG
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ALLGEMEINES ZUBEHÖR

HOCHDRUCKSCHLAUCH
DP-D-002-000001  //  G 1/4"
DP-D-002-000002  //  G 1/8"
DP-D-002-000006  //  G 3/8"
DP-D-002-000008  //  G 1/2"

Der Hochdruckschlauch wird für anspruchsvolle Mitteldruck-Hydraulikanwendun-
gen und für Medien, wie Hydraulikflüssigkeiten, auf Mineralöl- oder Wasser-Glykol-
Basis, Schmieröle, Luft und Wasser verwendet.
Er eignet sich für den Temperaturbereich von –40 bis +100 °C.

Material der Innenschicht: Nitril
Druckträger: Zwei hochzugfeste Stahlgeflechteinlagen

TECHNISCHE DATEN

Anschluss Außen Ø Max. Betriebsdruck Min. Biegeradius

G 1/4" 13,4 mm 425 bar 75 mm

G 1/8" 8,75 mm 450 bar 20 mm

G 3/8" 17,2 mm 350 bar 90 mm

G 1/2" 20,4 mm 310 bar 130 mm

    FP001, FP015, FP045, FP045-T, FP050, FP050-T, FP200, FP200-T, FP200-S

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN  
ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG
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MATERIAL-DRUCKBEHÄLTERMATERIAL-DRUCKBEHÄLTER

BEFÜLLEINRICHTUNG FÜR PNEUMATIK FETTZYLINDER
DP-F-006-000002

Zum sicheren Befüllen des Pneumatik-Fettzylinders durch eine Fasspumpe.
Inkl. Sicherheitsventil und Flatface-Stecker. 

FLAT-FACE-KUPPLUNGS-PAKET
DP-F-006-000003

Erschwert das Eindringen von Schmutz und Luft in den Fettzylinder da die Kupplung 
an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewischt werden kann.
Bestehend aus Muffe und Stecker.

PNEUMATIK FETTZYLINDER
DP-F-006-000001

EINSATZ
Zur dezentralen Versorgung von 
Fettapplikationen ohne lange 
Schlauchstrecken.
Pneum. Arbeitsdruck: 6 bar.

ZUBEHÖR
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MATERIAL-DRUCKBEHÄLTER
DP-K-004-000001
DP-K-004-000002
DP-K-004-000003

TÜV-geprüfter Materialdruckbehälter 
aus Edelstahl zur Förderung flüssiger 
Medien. Mit Druckregler, Schnellent-
lüftungsventil, Schwimmerschalter 
mit zwei Schaltpunkten zur Nachfüll-/ 
und Leermeldung und Kugelhähne 
zum Absperren der Leitungen bei 
Nachbefüllung des Behälters, sowie 
TÜV-Gutachten.

TECHNISCHE DATEN 

Artikelnummer DP-K-004-000001 DP-K-004-000002 DP-K-004-000003

Inhalt 5 l 10 l 19,5 l

Max. Betriebsdruck 6 bar 6 bar 6 bar

Anschluss Druckluft Stecknippel NW 
7,2

Druckluft Stecknippel NW 
7,2

Druckluft Stecknippel NW 
7,2

Durchmesser ca. 216 mm ca. 216 mm ca. 216 mm

Höhe ca. 250 mm ca. 365 mm ca. 628 mm

Gewicht ca. 3 kg ca. 4 kg ca. 5 kg

Schwimmerschalter 2 Schaltpunkte 2 Schaltpunkte 2 Schaltpunkte 

(Betrieb nur an Schutzkleinspannung)

UNTERSCHIEDLICHE VARIANTEN AUF ANFRAGE:
Druckbehälter mit zusätzlich abschließbaren Druckregler oder mit Viton sind in allen 3 Größen erhältlich (Standard: NBR Dichtung).

MATERIAL-DRUCKBEHÄLTER 
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MATERIAL-DRUCKBEHÄLTER ZUBEHÖR

MATERIALFILTER
DP-K-004-000004

Materialfilter aus Edelstahl zum Filtern von flüssigen Medien.  
Am Materialdruckbehälter montiert.

TECHNISCHE DATEN

100 Mesh

Werkstoff 1.4305

Druckfestigkeit 250 bar

Anschluss G 1/4"

DRUCKSCHALTER TYP 804-10 / TYP 804-20
DP-K-007-000001  //  Typ 804-10
DP-K-007-000002  //  Typ 804-20

Druckschalter zur Überwachung des Materialdrucks in der Zuleitung.

TECHNISCHE DATEN

Typ 804-10 804-20

Druckbereich 1–10 bar 2–20 bar

Druckfestigkeit 300 bar 300 bar

Max. Spannung 250 V 250 V

Max. Stromstärke 2 A 2 A

Anschluss G 1/4" G 1/4"

MATERIAL-DRUCKBEHÄLTER  
ZUBEHÖR

MATERIAL-DRUCKBEHÄLTER  
ZUBEHÖR
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MATERIAL-DRUCKBEHÄLTER ZUBEHÖR

DRUCKSENSOR PN 7093 DIGITAL
DP-K-007-000011  //  Typ PN 7093

Elektronischer Drucksensor mit Display zum Überwachen des Materialdrucks in der 
Zuleitung.
	� 2 Schaltausgänge (Schließer/Öffner parametrierbar)
	� 2 Ausgangssignale (Schaltsignal, IO-Link konfigurierbar)
	� 4-stellige alphanumerische Anzeige (Digitalanzeige) mit rot-grün  

Wechselanzeige.

TECHNISCHE DATEN

Typ PN 7093

Druckbereich 0–25 bar

Druckfestigkeit 150 bar

Spannung 18–30 V

Max. Stromstärke 150 mA

Anschluss G 1/4"

Elektrischer Anschluss Steckverbindung 1x M12 A-codiert

MATERIALGEWEBE-/ ÖLDRUCKSCHLAUCH
DP-D-002-000007  //  G 1/4"

Universalschlauch, beständig gegen eine Vielzahl von Medien; für Mineralölproduk-
te mit einem max. Aromatengehalt von 50 % und Alternativkraftstoffen, wie z. B. 
RME (Rapsmethylester) oder Pflanzenöle bis +70 °C (+158 °F).

TECHNISCHE DATEN

Anschluss G 1/4"

Außen Ø 12,0 mm

Max. Betriebsdruck 20 bar

Min. Biegeradius 25 mm

MATERIAL-DRUCKBEHÄLTER  
ZUBEHÖR
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DOSIEREN / AUFTRAGEN

Volumetrische Dosierung� 36
Zeitgesteuerte Dosierung� 50
Rotationsbefettung� 65

Mit den von uns entwickelten Dosier-, Befett- und Auftragesystemen für Flächen-, 
Konturzug- und Punktauftrag stehen Ihnen vielfältige Optionen zur Verfügung, 
um Ihre Prozesse effizienter und sauberer zu gestalten. Je nach Aufgabenstellung 
können mit den kundenspezifisch ausgerichteten Systemen Fette, Öle, Silikone, 
Dichtstoffe, Klebstoffe oder Pasten exakt aufgetragen werden.

Ob Sie spezielle Dosiervorrichtungen für besondere Herausforderungen benötigen 
oder hochwertige Universalprodukte suchen, unser Angebot an Dosiertechnik 
wurde entwickelt, um den Anforderungen verschiedenster Branchen und Heraus-
forderungen gerecht zu werden.

Mit unseren Produkten erhalten Sie die bewährte Zuverlässigkeit eines Industrie-
standards und die Flexibilität einer maßgeschneiderten Lösung.

ÜBERSICHT
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DOSIERVENTIL DV05
DP-D-010-000001

EINSATZ
Das DV05 eignet sich zum volumetrischen Dosieren von nieder- bis hochviskosen 
Medien im Dosierbereich von 0,003–0,5 cm³ und kann für manuelle sowie auto-
matische Dosierprozesse eingesetzt werden.

BESCHREIBUNG
Das Ventil besteht aus zwei konstruktiv getrennten Teilen. Diese Bauweise ver-
hindert ein unkontrolliertes Austreten des Mediums in den Pneumatikzylinder und 
unterbindet dadurch eine Beeinträchtigung der Ventilnadel.
Die genaue Dosiermenge wird über die Einstellmuttern mit ablesbarer Mengenska-
la eingestellt, was ein wiederholgenaues, exaktes und präzises Dosieren ermöglicht. 
Der Dosierzyklus lässt sich pneumatisch mittels einem 5/2-Wegeventil ansteuern. 

VORTEILE 
Das DV05 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und geringen Wartungsauf-
wand aus. 
Das modulare Dichtungspaket gewährleistet in wenigen Schritten eine schnelle 
und servicefreundliche Wartung. Die Dichtungen entsprechen neuesten techno-
logischen Standards und sorgen für eine lange Lebensdauer des Ventils.

TECHNISCHE DATEN

Abmaße

Gewicht 760 g

Breite 58 mm

Höhe 41 mm

Tiefe 238 mm

Druckluftversorgung

Pneumatischer Betriebsdruck 3,5–10 bar

Qualität der Druckluft getrocknet, gefiltert, ölfrei

Pneumatische Anschlüsse M5 Innengewinde

Umgebungsbedingungen

Temperatur 10–50 °C

Luftfeuchtigkeit 50– max. 70 %

Aufstellbedingungen ebener Industrieboden

Schalldruckpegel < 70 dB(A)

Materialbedingungen

Materialeingangsdruck 3–30 bar

Materialausgangsdruck bei 5 bar Betriebsdruck ca. 75 bar

Dosiergeschwindigkeit max. 200 ms/Dosierzyklus

Dosierbereich 0,003–0,5 cm³

Anschluss Eingang Medium M12x1,5 Außengewinde

Anschluss Ausgang Medium G 1/4" Außengewinde

Zulässiges Medium NLGI-Klasse 0–3 (Fette, Öle, Pasten, Silikone)

VOLUMETRISCHE DOSIERUNGVOLUMETRISCHE DOSIERUNG
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DOSIERVENTIL DV05 ZUBEHÖR

HUBABFRAGE P
DP-D-010-000020

Zylinderschalter mit Reedkontakt zur Abfrage der Dosier- und Ladestellung.

HUBABFRAGE K
DP-D-010-000021

Schalter mit induktiven Sensor BES00HF zur Abfrage der Dosier- und Ladestellung.

DICHTUNGSPAKET
DP-D-010-000040

Komplettpaket inkl. Hülse mit Dichtungssatz und Dosiernadel.

HANDGRIFF
DP-K-002-000020  //  pneumatisch
DP-K-002-000021  //  elektrisch

Handgriff für Dosierventile zur manuellen Applikation.
In elektrischer und pneumatischer Ausführung erhältlich.

KUNSTSTOFFSCHLAUCH
DP-D-002-000030  //  Außendurchmesser 2,5 mm
DP-D-002-000031  //  Außendurchmesser 4 mm

Druckbeständiger Kunststoffschlauch für Dosierventile.
Anschluss 1: 1/8"
Anschluss 2: 1/8" oder M6x0,57 (z.B. für Dosierkopf)
Länge ca. 0,2 m.

VOLUMETRISCHE DOSIERUNG
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DOSIERVENTIL DV25
DP-D-010-000002

EINSATZ
Das DV25 eignet sich zum volumetrischen Dosieren von nieder- bis hochviskosen 
Medien im Dosierbereich von 0,02–2,5 cm³ und kann für manuelle sowie automati-
sche Dosierprozesse eingesetzt werden.

BESCHREIBUNG
Das Ventil besteht aus zwei konstruktiv getrennten Teilen. Diese Bauweise  
verhindert ein unkontrolliertes Austreten des Mediums in den Pneumatikzylinder 
und unterbindet dadurch eine Beeinträchtigung der Ventilnadel.
Die genaue Dosiermenge wird über die Einstellmuttern mit ablesbarer Mengenska-
la eingestellt, was ein wiederholgenaues, exaktes und präzises Dosieren ermöglicht. 
Der Dosierzyklus lässt sich pneumatisch mittels einem 5/2-Wegeventil ansteuern. 

VORTEILE 
Das DV25 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und geringen Wartungs
aufwand aus.
Das modulare Dichtungspaket gewährleistet in wenigen Schritten eine schnelle  
und servicefreundliche Wartung. Die Dichtungen entsprechen neuesten  
technologischen Standards und sorgen für eine lange Lebensdauer des Ventils.

TECHNISCHE DATEN

Abmaße

Gewicht 1500 g

Breite 67 mm

Höhe 50 mm

Tiefe 330 mm

Druckluftversorgung

Pneumatischer Betriebsdruck 3,5–10 bar

Qualität der Druckluft getrocknet, gefiltert, ölfrei

Pneumatische Anschlüsse G 1/8“ Innengewinde

Umgebungsbedingungen

Temperatur 10–50 °C

Luftfeuchtigkeit 50– max. 70 %

Aufstellbedingungen ebener Industrieboden

Schalldruckpegel < 70 dB(A)

Materialbedingungen

Materialeingangsdruck 3–30 bar

Materialausgangsdruck bei 5 bar Betriebsdruck ca. 40 bar

Dosiergeschwindigkeit max. 250 ms/Dosierzyklus

Dosierbereich 0,02–2,5 cm³

Anschluss Eingang Medium M16x1,5 Außengewinde

Anschluss Ausgang Medium G 1/4" Außengewinde Dosierventil.
Mit Standard-Adapter L600172:
Außengewinde G 1/4" > Innengewinde G 1/8"

Zulässiges Medium NLGI-Klasse 0–3 (Fette, Öle, Pasten, Silikone)

VOLUMETRISCHE DOSIERUNGVOLUMETRISCHE DOSIERUNG
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DOSIERVENTIL DV25 ZUBEHÖR

HUBABFRAGE P
DP-D-010-000020

Zylinderschalter mit Reedkontakt zur Abfrage der Dosier- und Ladestellung.

HUBABFRAGE K
DP-D-010-000022

Schalter mit induktiven Sensor BES00HF zur Abfrage der Dosier- und Ladestellung.

DICHTUNGSPAKET
DP-D-010-000041

Komplettpaket inkl. Hülse mit Dichtungssatz und Dosiernadel.

HANDGRIFF
DP-K-002-000020  //  pneumatisch
DP-K-002-000021  //  elektrisch

Handgriff für Dosierventile zur manuellen Applikation.
In elektrischer und pneumatischer Ausführung erhältlich.

KUNSTSTOFFSCHLAUCH
DP-D-002-000030  //  Außendurchmesser 2,5 mm
DP-D-002-000031  //  Außendurchmesser 4 mm

Druckbeständiger Kunststoffschlauch für Dosierventile.
Anschluss 1: 1/8"
Anschluss 2: 1/8" oder M6x0,57 (z.B. für Dosierkopf)
Länge ca. 0,2 m.

VOLUMETRISCHE DOSIERUNG
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PROPORTIONALDOSIERVENTIL PDV03
DP-D-005-000003

EINSATZ
Mit dem Proportionaldosierventil PDV03 ist ein kontinuierliches, sowie punktuelles 
Auftragen von Ölen und Fetten bis zu einem Volumen von 0,5 cm³ möglich. 

BESCHREIBUNG
Das Proportionaldosierventil PDV03 ist ein geteiltes System und hat keine inter-
grierte Elektronik. Die daraus resultierende kompaktere Baugröße ermöglicht eine 
Montage direkt am Einsatzort. Darüber hinaus arbeitet das PDV03 elektromecha-
nisch und benötigt keinen pneumatischen Anschluss. Die separate elektronische 
Steuerung kann mit einer zulässigen Leitungslänge von 3–20 Metern flexibel 
angebracht werden. Die Ansteuerung erfolgt über das D+P Dosiersystem DS.

VORTEILE
Das frei wählbare Dosiervolumen kann stufenlos angepasst und mit variabler 
Geschwindigkeit punktgenau oder flächenhaft aufgetragen werden. 
Bei einer automatisierten Dosierung mehrerer unterschiedlicher Stellen auf einem 
Werkstück kann jede Position individuell dosiert werden. Somit können innerhalb 
eines Dosiervorgangs ganze Benetzungsprofile abgearbeitet werden.
Das PDV03 ist viskositäts-, druck- und temperaturunabhängig und gewährleistet 
ein extrem prozesssicheres Dosieren durch die elektronische Überwachung des 
Ventilkolbens mittels Encoder.

TECHNISCHE DATEN
Mechanische Daten
Gewicht 2 kg
Breite 85 mm
Höhe 59,5 mm
Tiefe 335 mm
Max. förderbare Viskosität Öle und Fette bis NLGI-Klasse 3
Dosiermenge 0,01–0,5 cm³ 
Medium Eingangsdruck 5–30 bar je nach Applikation
Druckluft 4–6 bar
Qualität der Druckluft getrocknet, gefiltert, ölfrei 
Elektrische Daten
Anschlussspannung 24 V DC
Absicherung der Zuleitung 10 A
Max. Leistungsaufnahme 100 W
Anzahl 1 Eingang / 5 Ausgänge
Art Ausgänge Open-Kollektor mit Pull-Up Widerstand nach 24 V DC
Belastung Eingang 24 V DC/100 mA; Ausgänge max. 10 mA nach GND
Verwendung Eingang: Schalten des Steuerventils; Ausgänge: MotorReady, MotorActive, Overtemperature
Versorgungsspannung +24 V DC min. –10 %, max. +10 %
Stromaufnahme  
Versorgungsspannung +24 V DC

Während der Dosierung typisch 3 A; Im Stillstand 2 A; Spitzenstrom 4 A

EMV-Festigkeit nach EN 61000-6-2:2001 (Industriebereich)
Anschlusstechnik 17W2 Sub-D Stecker (Versorgung, digital E/A) mit Mischkontakten; 9-polig Sub-D Stecker (RS485); 

Außengewinde M16x1,5 Nippel Material Eingang; Außengewinde G 1/4“ Nippel Material Ausgang
Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur 10–50 °C
Betriebstemperatur 15–40 °C
Luftfeuchtigkeit 50–70 %, nicht kondensierend
Betrieb in geschlossenen Räumen. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Staub und Feuchtigkeit schützen. Aufstellungshöhe, maximal 2000 
Meter über NN.

VOLUMETRISCHE DOSIERUNGVOLUMETRISCHE DOSIERUNG
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PROPORTIONALDOSIERVENTIL PDV03 ZUBEHÖR

STEUER- UND ANSCHLUSSKABEL FÜR PDV03
DP-D-005-000011	 DP-D-005-000040
DP-D-005-000015	 DP-D-005-000041
DP-D-005-000016	 DP-D-005-000042

Das Steuer- und Anschlusskabel dient zum Signalaustausch zwischen dem  
Dosiersystem und dem Proportionaldosierventil PDV03. Die Standardlänge beträgt 
5 Meter, kann auf Wunsch aber auch kundenspezifisch angepasst werden  
(max. 20 Meter).

TECHNISCHE DATEN

Typ Kabellänge Schleppkettentauglich

DP-D-005-000011 5 m (Standard) nein

DP-D-005-000015 7 m nein

DP-D-005-000016 10 m nein

DP-D-005-000040 5 m (Standard) ja

DP-D-005-000041 7 m ja

DP-D-005-000042 10 m ja

ÜBERDRUCKVENTIL UDV01 FÜR PDV03
DP-D-005-000004

Das Überdruckventil ist ein elektrisch abgefragtes Sicherheitselement, das bei 
einem unsachgemäßen Anstieg des Eingangsdrucks über 40 bar rein mechanisch 
abschaltet. Somit verhindert es sowohl eine Beschädigung der nachfolgenden 
Komponenten als auch den unkontrollierten Austritt des Mediums.

TECHNISCHE DATEN

Druckbereich 15–40 bar

Anschluss G 1/8"

Mit Näherungsschalter BES Q 05 AC-POC 15B-EP02

Maße Ø 20 x 85 mm

Druckstabil bis 300 bar

DICHTUNGSPAKET PDV03
DP-D-005-000019

Komplettpaket inkl. Hülse mit Dichtungssatz und Dosiernadel.

VOLUMETRISCHE DOSIERUNG
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PROPORTIONALDOSIERVENTIL PDV04
DP-D-005-000005

EINSATZ
Das Proportionaldosierventil PDV04 ermöglicht ein unterbrechungsfreies Dosieren 
mit frei wählbaren Volumen ab einer Menge von 0,04 cm³ durch das Dosierprinzip 
mit Endloskolben.

BESCHREIBUNG
Das PDV04 ist ein Endlosdosierventil und besteht aus einem elektrisch angetriebe-
nen Kolbendosierer. 
Die Parametrierung und Ansteuerung kann über die Steuerung des Dosiersystem 
DS erfolgen und ermöglicht somit eine kontinuierliche oder getaktete Dosierung. 
Die Standard-Schnittstelle zu übergeordneten Steuerungen, z. B. für den Start oder 
Stopp, erfolgt über digitale I/Os. Weitere Schnittstellen wie Profibus oder Profinet 
sind möglich.
Das kompakte und platzsparende Proportionaldosierventil ist für den stationären 
wie auch mobilen Einsatz, z. B. an Robotern, konzipiert und über einen bis zu 20 
Meter langen Kabelsatz, mit dem D+P Dosiersystem DS verbunden. 

VORTEILE
Das PDV04 ist viskositäts-, druck- und temperaturunabhängig und gewährleistet 
ein extrem prozesssicheres Dosieren durch die elektronische Überwachung des 
Ventilkolbens mittels Encoder. Darüber hinaus arbeitet es elektromechanisch und 
benötigt keinen pneumatischen Anschluss.
Die wartungsfreundliche Anordnung der Dichtungspakete wurde gemäß unserer 
neuen Dosierventil-Reihe auch für das PDV04 umgesetzt.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 3,8 kg
4,0 kg mit Sprühaufsatz

Breite x Höhe x Tiefe 137 x 210,1 x 110 mm
137 x 226,1 x 127,1 mm mit Sprühaufsatz

Dosierdaten

Max. förderbare Viskosität Öle und Fette NLGI-Klasse 0–3

Dosiermenge ab 0,04 cm³

Toleranz  
(applikations- und medienabhängig)

>1 g ± ~1 %
<1 g ± ~7 %

Volumenstrom 0,007–3,2 cm³/s

Eingangsdruck 5–30 bar

Anschlusstechnik

Hydraulisch G 1/4“ Material-Eingang Außengewinde 
G 1/4“ Material-Ausgang Außengewinde

Elektrisch Motoranschluss: M12-Stecker 5pol 
Geberanschluss: M12-Stecker 8pol / 5 V DC – 3 V; 424 A

Motorerwärmung max. 80 °C

Umgebungsbedingungen

Lufttemperatur Betrieb 10–50 °C

Lufttemperatur Transport und Lagerung 0–50 °C

Luftfeuchtigkeit 50– max. 70 %; keine Betauung

Schutzklasse IP54

Betrieb in geschlossenen Räumen. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Staub und Feuchtigkeit schützen. Aufstellungshöhe,  
max. 2000 Meter über NN.

VOLUMETRISCHE DOSIERUNGVOLUMETRISCHE DOSIERUNG
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PDV04 mit  
montiertem  
Sprühaufsatz

SPRÜHAUFSATZ FÜR PDV04 MIT ZUBEHÖR
DP-D-005-000050

EINSATZ
Der Sprühaufsatz wird direkt am PDV04 montiert und ermöglicht eine kontaktlose, 
homogene und wiederholgenaue Auftragung von Medien mit niedriger bis hoher 
Viskosität. 

BESCHREIBUNG
Die volumetrische Dosierung gewährleistet einen zuverlässigen Mengenauftrag, 
unabhängig von der Viskosität des Dosiermediums. 
Die bahngeschwindigkeitsgesteuerte Auftragung, einfache Dosiermengen
anpassung und die optionale Regelung von Vor- und Nachluft bieten maximale 
Kontrolle über die Applikation. Der Aufsatz ist kompatibel mit allen gängigen 
Düsen, Luftkappen und Düsenverlängerungen unserer Sprühventile.
Das Set besteht aus
	� Sprühaufsatz PDV04	 DP-D-005-000051	
	� Zerstäuberluft Druckregelung	 DP-D-005-000052
	� Zerstäuberluft Magnetventil	 DP-D-005-000053

VORTEILE
	� Kontaktlose, präzise Dosierung für Medien mit variabler Viskosität
	� Zuverlässiger Mengenauftrag unabhängig von der Viskosität des Dosiermediums
	� Einfache Anpassung der Dosiermengen über die Steuerung
	� Bahngeschwindigkeitsgesteuerte Auftragung für flexible Anwendung
	� Kompatibilität mit gängigen Düsen, Luftkappen und Düsenverlängerungen
	� Vielseitig einsetzbar für unterschiedlichste Applikationen

TECHNISCHE DATEN 

Gewicht 0,2 kg

Breite x Höhe x Tiefe 84 x 56,5 x 48 mm

Zerstäuberluftanschluss 0–6 bar (Feindruckregler)

Materialausgang Düsen 0,3–2,5 mm 

Anschluss Materialausgang M21 x 0,75

VOLUMETRISCHE DOSIERUNG

PROPORTIONALDOSIERVENTIL PDV04 ZUBEHÖR

 43



www.dptechnik.de

PROPORTIONALDOSIERVENTIL PDV04 ZUBEHÖR

STEUER- UND ANSCHLUSSKABEL FÜR PDV04 
DP-D-005-000012
DP-D-005-000017
DP-D-005-000018

Das Steuer- und Anschlusskabel dient zum Signalaustausch zwischen dem Dosier-
system und dem Proportionaldosierventil PDV04. Die Standardlänge beträgt 5 Meter, 
kann auf Wunsch aber auch kundenspezifisch angepasst werden (max. 20 Meter).

TECHNISCHE DATEN

Typ Kabellänge Schleppkettentauglich

DP-D-005-000012 5 m (Standard) ja

DP-D-005-000017 7 m ja

DP-D-005-000018 10 m ja

DICHTUNGSPAKET PDV04
DP-D-005-000013

Komplettpaket inkl. Hülse mit Dichtungssatz und Dosiernadel.

AUSLASSRÜCKSCHLAGVENTIL HM (ERSATZTEIL)
DP-D-011-000006

Ersatzteil für PDV04. Das Auslassrückschlagventil verhindert den Rückfluss des 
Mediums ins Dosiersystem und gewährleistet so die Einwegrichtung des Flusses.

VOLUMETRISCHE DOSIERUNG
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DOSIERVENTILSTATION
DP-K-005-000005  //  41965.00
DP-K-005-000006  //  41970.00
DP-K-005-000007  //  41975.00

Die Dosierventilstation bietet eine einfache und schnelle Befestigungsmöglichkeit 
direkt am Ventil. Zur Ansteuerung ist ein 5/2-Wegeventil vorzusehen. Die Dosier-
ventilstation ist in verschiedenen Dosiermengenbereichen lieferbar.
Die Wiederholgenauigkeit im mittleren Dosierbereich beträgt +/–2 %. Die 
gewünschte Dosiermenge ist mit einer Regulierhülse stufenlos einstellbar. Appli-
kationsdüsen werden kundenspezifisch angepasst und direkt an das Dosierventil 
geschraubt.

TECHNISCHE DATEN

Typ 41965.00 41970.00 41975.00

Dosierbereich 2,0–26 cm3 5,0–54 cm3 10–133 cm3

Materialeingangsdruck max. 200 bar max. 200 bar max. 200 bar

Materialausgangsdruck 80 bar 80 bar 80 bar

Anschlussgewinde G 1/4" G 1/4" G 1/4"

Zulässiges Medium Öle und Fette  
NLGI-Klasse 0–3

Öle und Fette  
NLGI-Klasse 0–3

Öle und Fette  
NLGI-Klasse 0–3

Rücksaugung ja ja ja

VOLUMETRISCHE DOSIERUNGVOLUMETRISCHE DOSIERUNG
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MINIDOSIERVENTIL
DP-K-002-000040  //  Dosierventil C-419.01.00
DP-K-002-000051  //  Dosierventil C-450.20.00
DP-K-002-000060  //  Dosierventil C-450.20.03

EINSATZ
Das Minidosierventil ermöglicht einen punktförmigen Auftrag von nieder- bis 
hochviskosen Medien in sehr kleinen Mengen.

BESCHREIBUNG
Das Ventil besteht aus zwei konstruktiv getrennten Teilen. Diese Bauweise ver-
hindert ein unkontrolliertes Austreten des Mediums in den Pneumatikzylinder und 
unterbindet dadurch eine Beeinträchtigung der Ventilnadel. 
Das Volumen lässt sich über die Anschlagschraube in einem vorgegebenen Bereich 
einstellen. Der Dosierzyklus wird pneumatisch oder elektrisch mittels Magnetventil 
geregelt. 
Eine manuelle Applikation von Hand ist ebenso möglich wie die Integration in einen 
vollautomatisierten Prozess. 
Mit inbegriffen ist eine Kanüle, die kundenspezifisch angepasst wird.

VORTEILE
Das Minidosierventil zeichnet sich durch eine hohe Reproduzierbarkeit, kurze 
Zykluszeiten und einen geringen Wartungsaufwand aus.

TECHNISCHE DATEN

Typ C-419.01.00 C-450.20.00 C-450.20.03

Dosierbereich 0,05–1,0 cm3 0,003–0,200 cm3 0,003–0,200 cm3

Min. Materialdruck 3 bar 3 bar 3 bar

Max. Materialdruck 75 bar 20 bar 50 bar

Materialanschluss Kanülenanschluss G 1/4" G 1/4"

Länge x Breite x Höhe 40 x 40 x 299 mm 35 x 35 x 260 mm 35 x 35 x 260 mm

Gewicht 1480 g 750 g 750 g

VOLUMETRISCHE DOSIERUNGVOLUMETRISCHE DOSIERUNG
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MINIDOSIERVENTIL ZUBEHÖR

HUBABFRAGE FÜR MINIDOSIERVENTIL  
MIT INITIATOR
DP-K-002-000025

HUBABFRAGE 2-FACH FÜR MINIDOSIERVENTIL MIT 
INITIATOR
DP-K-002-000027

HANDGRIFF
DP-K-002-000020  //  pneumatisch
DP-K-002-000021  //  elektrisch

Handgriff für Dosierventile zur manuellen Applikation.
In elektrischer und pneumatischer Ausführung erhältlich.

VOLUMETRISCHE DOSIERUNG
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KAMMERDOSIERVENTIL
DP-K-002-000065  //  Dosierventil 1029662	 DP-K-002-000008  //  Dosierventil C-415.12.00
DP-K-002-000066  //  Dosierventil 1023208 	 DP-K-002-000009  //  Dosierventil C-415.12.21 m. Iniaufnahme

EINSATZ 
Das Kammerdosierventil ermöglicht einen punktförmigen Auftrag von nieder- bis 
hochviskosen Medien. Im Gegensatz zum Minidosierventil deckt es einen größeren 
Bereich an möglichen Dosiermengen ab. 

BESCHREIBUNG
Das Ventil besteht aus zwei konstruktiv getrennten Teilen. Diese Bauweise ver-
hindert ein unkontrolliertes Austreten des Mediums in den Pneumatikzylinder und 
unterbindet dadurch eine Beeinträchtigung der Ventilnadel.
Das Volumen lässt sich über die Anschlagschraube in einem vorgegebenen Bereich 
einstellen. Der Dosierzyklus wird pneumatisch oder elektrisch mittels Magnetventil 
geregelt.
Eine manuelle Applikation von Hand ist ebenso möglich wie die Integration in einen 
vollautomatisierten Prozess.

VORTEILE
Das Kammerdosierventil zeichnet sich durch eine hohe Reproduzierbarkeit, kurze 
Zykluszeiten und einen geringen Wartungsaufwand aus.
Die Funktionsweise ermöglicht zudem eine höhere Prozesssicherheit sowie einen 
Rücksaugeffekt, welcher ein Nachtropfen von niederviskosen Medien verhindert.

TECHNISCHE DATEN

Typ 1029662 1023208 C-415.12.00 C-415.12.21 m. Iniaufnahme

Dosierbereich 0,05–0,5 cm3 0,1–3 cm3 0,5–12 cm3 0,5–12 cm3

Min. Materialdruck 40 bar 40 bar 40 bar 40 bar

Max. Materialdruck 80 bar 80 bar 80 bar 80 bar

Materialanschluss G 1/8" G 1/8" G 1/4" G 1/4"

Pneumatikanschluss G 1/8" G 1/8" 2 x G 1/8" 2 x G 1/8"

Länge x Breite x Höhe 68 x 30 x 151 mm 68 x 30 x 194 mm 107 x 40 x 171 mm 107 x 40 x 171 mm

Gewicht 600 g 730 g 1960 g 1960 g

VOLUMETRISCHE DOSIERUNGVOLUMETRISCHE DOSIERUNG
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VOLUMETRISCHE DOSIERUNG

KAMMERDOSIERVENTIL ZUBEHÖR

HUBABFRAGE 2-FACH  
FÜR DOSIERVENTIL
DP-K-002-000034

HUBABFRAGE 2-FACH FÜR C-NUT  
AM DOSIERVENTIL
DP-K-002-000041

HUBABFRAGE 2-FACH  
FÜR DOSIERVENTIL (NEUE VENTILGENERATION)
DP-K-002-000042 

HANDGRIFF
DP-K-002-000020  //  pneumatisch
DP-K-002-000021  //  elektrisch

Handgriff für Dosierventile zur manuellen Applikation.
In elektrischer und pneumatischer Ausführung erhältlich.
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FETTSCHUSSVENTIL FSV02 EINFACH
DP-D-007-000005

EINSATZ
Das Fettschussventil wird eingesetzt, um diverse viskose Medien aus einer Distanz 
von bis zu 120 mm aufzutragen. 

BESCHREIBUNG
Das FSV02 einfach beinhaltet ein Elektromagnetventil, sowie ein Micromodul mit 
optimierter Düse und Heizung mit zwei Heizungsreglern. Der Materialaustrag 
erfolgt mit perfektem Abriss als Punkt oder Raupe.
Die Ansteuerung erfolgt ausschließlich über das D+P Dosiersystem.
Verfügbare Düsengrößen: Ø 0,21–0,81 mm

VORTEILE
Die 2-Ventil-Verschlusstechnik ermöglicht die Dosierung von Kleinstmengen bei 
sehr kurzen Schaltzeiten und durch die kompakte Bauform ist die Düse auch bei 
engsten Platzverhältnissen optimal einsetzbar. 
Das Ventil ist spritzwassergeschützt und verfügt über einen integrierten Material-
filter, um einen permanent sauberen Materialaustrag sicherzustellen. 

TECHNISCHE DATEN

Mechanische Daten
Breite 348 mm

Höhe 625 mm

Tiefe 273 mm

Einbaulage beliebig, auch über Kopf

Max. förderbare Viskosität Öle und Fette NLGI-Klasse 0–3

Auftragsmenge pro Schuss 1–20 cm³

Materialtemperatur max. 120 °C

Schaltfrequenz max. 100 Hz

Medium Eingangsdruck 5–68 bar, je nach Applikation – viskositätsabhängig

Auftragsdistanz max. 120 mm

Aufheizzeit ca. 5 min

Pneumatischer Luftdruck 6 bar, optional mit Druckbooster Kombination

Leitungslänge Steuerluft max. 100 mm

Umgebungsbedingungen
Lager- und Transporttemperatur –40–70 °C

Arbeitstemperatur 35–65 °C

Umgebungstemperatur –7–50 °C

Luftfeuchtigkeit 50–70 %

Material Bei allen Arbeiten muss das Material auf die richtige Verarbeitungstemperatur gebracht werden. 
Diese Temperatur beachten, wenn:
	� das Material aus kalten Lagerräumen kommt,
	� eine Heizung zum Aufheizen des Materials vorgesehen ist,
	� eine Kühlung zum Abkühlen des Materials vorgesehen ist.

Sonstiges Betrieb in geschlossenen Räumen. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Staub und Feuchtigkeit 
schützen. Aufstellungshöhe maximal 2000 Meter über NN.

EMV-Festigkeit Nach EN 61000-6-2:2001 (Industriebereich)

Elektrische Daten
Temperaturfühler PT 100 / 2 Leiter

Spannungsversorgung 240 V AC 50–60 Hz

Leistung Heizung 240 V: 155 W

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG
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FETTSCHUSSVENTIL FSV02 ZUBEHÖR

FASEROPTIK-LICHTSCHRANKE FÜR FSV02
DP-D-007-000003

Zur Überwachung beim Fettauftrag im Millisekunden-Bereich. Die Lichtschranke 
erfasst und überträgt die Anzahl der Schüsse an das jeweilige D+P Dosiersystem.

VCA HALTER FÜR FSV02
DP-D-007-000007

Halter zur direkten Befestigung des Volumensensors VCA am Fettschussventil  
FSV02.

AUFFANGWANNE FÜR FSV02
DP-D-007-000008

Fettauffangwanne für Medium.

ABBLASVORRICHTUNG FÜR FSV02
DP-D-007-000004

Reinigt die Fettdüse mit Druckluftstößen in einstellbaren Intervallen und  
verhindert einen Fettaufbau an der Düse.

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG

Volumensensor VCA

VCA Halter

Faseroptik-Lichtschranke
Abblasvorrichtung

Auffangwanne
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DRUCKBOOSTER
DP-K-012-000010  //  2 Liter Druckluftspeicher
DP-K-012-000011  //  5 Liter Druckluftspeicher

Pneumatischer Druckverstärker, der zur gezielten Betriebsdruck-Erhöhung 
eingesetzt wird. Der gewünschte Ausgangsdruck kann am Druckregler manuell 
eingestellt werden. Der Druckbooster gleicht Druckschwankungen zwischen dem 
Eingangs- und Ausgangsdruck aus.

TECHNISCHE DATEN

Typ 2 Liter Druckluftspeicher 5 Liter Druckluftspeicher

Konstruktiver 
Aufbau

Doppelkolben-Drucküberset-
zer mit Druckluftspeicher und 
Rückschlagventil

Doppelkolben-Drucküberset-
zer mit Druckluftspeicher und 
Rückschlagventil

Druckanzeige mit Manometer mit Manometer

Ausgangsdruck 4,5–10 bar 4,5–10 bar

Betriebsdruck 2,5–8 bar 2,5–8 bar

Druckregelbereich 4,5–10 bar 4,5–10 bar

Eingangsdruck 2–8 bar 2–8 bar

Gewicht 4400 g 7300 g

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG

2 Liter Druckluftspeicher

5 Liter Druckluftspeicher

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG
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SPRÜHVENTIL SVEP
DP-K-003-000010  //  SVEP-FK-RN-00-KLS05-F60-00
DP-K-003-000011  //  SVEP-FK-RN-00-KLS05-R15-00
DP-K-003-000012  //  SVEP-FK-RN-00-00000-000-00

EINSATZ
Das Sprühventil SVEP wird zur Applikation von Trennmitteln, Ölen und Farben 
eingesetzt und ist sowohl für den pulsierenden als auch für den kontinuierlichen 
Auftrag geeignet.

BESCHREIBUNG
Die Besonderheit der Baureihe SVEP ist das integrierte Sprühluftventil, über das die 
Nachblasdauer zur Düsenreinigung eingestellt werden kann. Optional mit Nadel-
abfrage.
Lieferbare Düsengrößen: Ø 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm

VORTEILE
Kurze Luftwege im Körper sowie das direkt angeflanschte 5/2 Wege Magnetventil 
erlauben sehr schnelle und exakte Pulsierungen. Die Rasterregulierung ermöglicht 
ein einfaches Einstellen der Materialmenge.
Über verschiedene Luftkappen- und Düsenvarianten kann das Sprühbild individuell 
angepasst werden.

VARIANTEN
	� SVEP-FK-RN-00-KLS05-F60-00 

Sprühventil mit Flachstrahl-Aufsatz mit integrierter Sprühsteuerung
	� SVEP-FK-RN-00-KLS05-R15-00 

Sprühventil mit Rundstrahl-Aufsatz mit integrierter Sprühsteuerung
	� SVEP-FK-RN-00-00000-000-00 

mit integr. Sprühluftsteuerung o. Düse, o. Luftkappe

TECHNISCHE DATEN

Materialdruck max. 35 bar

Steuerluftdruck min. 5–6 bar

Länge x Breite x Höhe 132 x 81 x 22 mm (inkl. Magnetventil)

Hauptkörper Edelstahl

Düse + Nadel Edelstahl

Dichtungen Viton (andere Werkstoffe auf Anfrage)

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG
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SPRÜHVENTIL SVSV
DP-K-003-000015

EINSATZ
Das Sprühventil SVSV wird zur Applikation von Trennmitteln, Ölen und Farben 
eingesetzt und ist sowohl für den pulsierenden als auch für den kontinuierlichen 
Auftrag geeignet.

BESCHREIBUNG
Beim SVSV handelt es sich um ein pneumatisch betätigtes Sprühventil. Angesteuert 
wird es über externe Magnet- bzw. über mechanische Ventile. 
Eine ferngesteuerte Einstellung ist durch den Einsatz eines zweiten Luftanschlusses 
(Option) möglich.
Lieferbare Düsengrößen: Ø 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm

VORTEILE
Die Sprühluftmenge für die Hörnerluft kann separat eingestellt werden, hierdurch 
kann das Sprühbild jederzeit den individuellen Erfordernissen angepasst werden 
– vom Rundstrahl bis zum 90° Flachstrahl. Die Rasterregulierung ermöglicht ein 
einfaches Einstellen der Materialmenge.
Bei einem Defekt an der Nadeldichtung läuft das Material nicht in den Luftkanal, 
sondern aus dem Gerät heraus, somit wird eine Verschmutzung des Luftkanals 
vermieden.

TECHNISCHE DATEN

Spritzgutdruck max. 10 bar

Steuerluftdruck 3,5–6 bar

Sprühluftdruck sollte dem Spritzgutdruck angepasst sein

Länge x Breite x Höhe 50 x 45 x 72,5 mm

Hauptkörper Edelstahl

Düse + Nadel Edelstahl

Gewicht ca. 305 g

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNGZEITGESTEUERTE DOSIERUNG
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SPRÜHVENTIL SVKA
DP-K-003-000016  //  SVKA-FK-RN-S-KLS05-F60-00
DP-K-003-000017  //  SVKA-FK-RN-S-KLS05-R15-00
DP-K-003-000018  //  SVKA-FK-RN-S-00000-000-00

EINSATZ
Das Sprühventil SVKA eignet sich zum Versprühen von dünnflüssigen Medien, z. B. 
von Trennmitteln, Ölen oder Farben.

BESCHREIBUNG
Je nach verwendeter Luftkappe kann ein Flach- oder ein Rundstrahl erzeugt 
werden. Je nach Viskosität des aufzutragenden Mediums kann das Auftragsbild 
über die Düsengröße und den Sprühluftdruck individuell eingestellt werden.
Die Anschlüsse der drei Funktionsschläuche (Steuerluft-, Zerstäubungsluft- und 
Materialschlauch) können wahlweise seitlich oder rückseitig angebracht sein.
Optional mit Halterung zur Montage (Ø 10 mm).
Lieferbare Düsengrößen: Ø 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm

VORTEILE
Das SVKA ist wegen seines geringen Gewichts und der kompakten Baugröße ideal 
für alle Sprühanwendungen geeignet, bei denen nur sehr geringer Platz für den 
Einbau in Maschinen oder Roboter vorhanden ist.
Die Rasterregulierung ermöglicht ein einfaches Einstellen der Materialmenge.
Über verschiedene Luftkappen- und Düsenvarianten kann das Sprühbild individuell 
angepasst werden.

VARIANTEN
	� SVKA-FK-RN-S-KLS05-F60-00	  

Sprühventil mit Flachstrahl 60°
	� SVKA-FK-RN-S-KLS05-R15-00 

Sprühventil mit Rundstrahl 15°
	� SVKA-FK-RN-S-00000-000-00	  

ohne Düse

TECHNISCHE DATEN

Spritzgutdruck max. 3 bar

Steuerluftdruck 3–6 bar

Sprühluftdruck 0,5–6 bar

Länge x Breite x Höhe 42 x 25 x 25 mm mit Flachstrahlkappe

Länge x Breite x Höhe 39 x 25 x 25 mm mit Rundstrahlkappe

Hauptkörper Edelstahl

Düse + Nadel Edelstahl

Dichtungen Viton (andere Werkstoffe auf Anfrage)

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG
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EXTRUSIONSVENTIL EV40
DP-K-003-000027

EINSATZ
Das Extrusionsventil wird je nach Düsengröße zur berührungslosen Applikation 
von Medien mit unterschiedlicher Viskosität, wie z. B. Dichtstoffen, Klebstoffen, 
Fetten und Ölen verwendet und ist sowohl für den pulsierenden als auch für den 
kontinuierlichen Auftrag geeignet.

BESCHREIBUNG
Das Extrusionsventil EV40 ist ein elektro-pneumatisch gesteuerter Auftragsapparat. 
Der Spritzvorgang wird durch die Steuerluft und den Materialförderdruck erzeugt 
und kann wahlweise als intermittierender oder kontinuierlicher Prozess ausgeführt 
werden.
Die Ansteuerung erfolgt über ein angeflanschtes 5/2 Wege Magnetventil.
Das Ventil ist sowohl mit kurzer Düse (KV) als auch mit langer Düse (LV) lieferbar.
Optional mit Rasterregulierung inklusive Nadelabfrage (Funktionsabfrage der 
Nadel). 

VORTEILE
Kurze Wege innerhalb des gesamten Luftversorgungsbereichs und das schnell 
schaltende Magnetventil lassen bis zu 20 Schaltzyklen pro Sekunde zu.
Die Rasterregulierung ermöglicht ein einfaches Einstellen der Materialmenge.

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG

TECHNISCHE DATEN

Gewicht ca. 400 g

Länge x Breite x Höhe 143 x 58 x 15 mm (LV-Düse); 125 x 58 x 15 mm (KV-Düse)

Materialdruck max. 100 bar mit Steuerluft (Schließluft); max. 30 bar ohne Steuerluft (Schließluft) 

Steuerluftdruck min. 6 bar

Intermittierungen bis zu 200 Takte pro Sekunde

Hauptkörper Edelstahl oder Messing, chemisch vernickelt

Düse Edelstahl

Nadel Hartmetall

Dichtungen Viton (andere Werkstoffe auf Anfrage)

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG
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EXTRUSIONSVENTIL EV50
DP-K-003-000019

EINSATZ
Das Extrusionsventil wird je nach Düsengröße zur berührungslosen Applikation 
von Medien mit unterschiedlicher Viskosität, wie z. B. Dichtstoffen, Klebstoffen, 
Fetten und Ölen verwendet und ist sowohl für den pulsierenden als auch für den 
kontinuierlichen Auftrag geeignet.

BESCHREIBUNG
Das Extrusionsventil EV50 ist ein elektro-pneumatisch gesteuerter Auftragsapparat. 
Der Spritzvorgang wird durch die Steuerluft und den Materialförderdruck erzeugt 
und kann wahlweise als intermittierender oder kontinuierlicher Prozess ausgeführt 
werden.
Die Ansteuerung erfolgt über das im Körper integrierte 5/2 Wege Magnetventil.
Das Ventil ist sowohl mit kurzer Düse (KV) als auch mit langer Düse (LV) lieferbar. 
Optional mit Rasterregulierung inklusive Nadelabfrage (Funktionsabfrage der 
Nadel).

VORTEILE
Kurze Wege innerhalb des gesamten Luftversorgungsbereichs und das schnell 
schaltende Magnetventil lassen bis zu 200 Schaltzyklen pro Sekunde zu.
Die Rasterregulierung ermöglicht ein einfaches Einstellen der Materialmenge.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht ca. 400 g

Länge x Breite x Höhe 143 x 58 x 15 mm (LV-Düse); 125 x 58 x 15 mm (KV-Düse)

Materialdruck max. 100 bar mit Steuerluft (Schließluft); max. 30 bar ohne Steuerluft (Schließluft) 

Steuerluftdruck min. 6 bar

Intermittierungen bis zu 200 Takte pro Sekunde

Hauptkörper Edelstahl oder Messing, chemisch vernickelt

Düse Edelstahl

Nadel Hartmetall

Dichtungen Viton (andere Werkstoffe auf Anfrage)

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG
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ZUBEHÖR EXTRUSIONS-/ SPRÜHVENTILE

PRÄZISIONSDRUCKREGELVENTIL LRP-1/4-4  
MIT MANOMETER
DP-K-002-000070

Das Präzisionsdruckregelventil dient zum Fein-Einstellen des pneumatischen 
Eingangsdrucks für die Sprühluft am Sprühventil.
Mit ihm kann das Sprühverhalten optimal an die individuellen Rahmenbedingun-
gen, wie appliziertes Medium, Abstand und Umgebung, angepasst werden.

TECHNISCHE DATEN

Anschluss G 1/4"

Durchfluss 2000 l/min

Druckregelbereich 0,05–4 bar

Länge x Breite x Höhe 143 x 58 x 15 mm

Inkl. Befestigungswinkel HR-1/4-P

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG

DICHTSCHRAUBE 
DP-K-003-000105

Dichtschraube inkl. aller Dichtungen zwischen Nadel und Düse.

    SVEP, SVPP, EV40, EV50

DICHTBUCHSE 
DP-K-003-000109

Dichtbuchse inkl. aller Dichtungen zwischen Nadel und Düse.

    SVEP, SVPP, EV40, EV50

DRUCKTRANSMITTER 1/8"
DP-K-003-000116

Drucktransmitter 0–50 bar zur Überwachung des prozessrelevanten Mediumdruckes.

    SVEP, EV40, EV50

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG
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ZUBEHÖR EXTRUSIONS-/ SPRÜHVENTILE

MAGNETVENTIL
DP-K-003-000102 // für SVEP
DP-K-003-000113 // für EV40
DP-K-003-000115 // für EV50

Magnetventil 5/2 Wege für 24 V, inkl. Stecker.

    SVEP, EV40, EV50

RASTER-NADELVERSCHLUSS SPRÜHVENTILE
DP-K-003-000100 // für SVEP
DP-K-003-000101 // für SVEP, m. elektr. Nadelabfrage
DP-K-003-000106 // für SVPP
DP-K-003-000107 // für SVPP, m. elektr. Nadelabfrage

Verschluss zum einfachen Einstellen des Nadelhubes.

    SVEP, SVPP

RASTER-NADELABFRAGE
DP-K-003-000108 // für SVSV, komplett
DP-K-003-000110 // für SVKA/SVKAHD, komplett

    SVSV, SVKA, SVKAHD

VENTILHEIZUNG
DP-K-003-000091 // für SVPP/SVEP
DP-K-003-000094 // für EV50

Heizung zur Montage an Automatik-Ventile.
Inkl. vorkonfektioniertem Kabel mit Stecker, Heizelement und Temperaturfühler.

    SVPP, SVEP, EV50

HEIZSCHLAUCH DKR 3/8"
DP-K-003-000092 // L = 1 Meter

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG
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ZUBEHÖR EXTRUSIONS-/ SPRÜHVENTILE

MATERIALDICHTUNGSSATZ
DP-K-003-000104 // für SVEP/SVPP/EV40/EV50

Sämtliche Dichtungen, die mit dem Medium in Berührung kommen.

    SVEP, SVPP, EV40, EV50

ISOLIERPLATTE
DP-K-003-000090 // für SVPP/SVEP
DP-K-003-000093 // für EV50

    SVEP, SVPP

LUFTVENTIL
DP-K-003-000103 // für SVEP, komplett

    SVEP

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNGZEITGESTEUERTE DOSIERUNG
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DÜSENVERLÄNGERUNGEN
Die Verlängerungen der D8-Serie sind speziell für Anwendungen entwickelt worden, bei denen nur sehr geringer Platz für den 
Einbau in Maschinen oder Robotern zur Verfügung steht. Die Nadel dichtet in der Verlängerungsspitze ab. Dadurch ist kein 
Nachtropfen möglich. Lieferumfang: komplette Düsenverlängerung

VERLÄNGERUNG, GERADEAUS (RUNDSTRAHL) SPRÜHEND
Messing  //  DP-K-003-000030
Edelstahl  //  DP-K-003-000050

VERLÄNGERUNG, GERADEAUS (FLACHSTRAHL) SPRÜHEND
Messing  //  DP-K-003-000031

VERLÄNGERUNG, 45° ABGEWINKELT SPRÜHEND, SPRÜHBILD OVAL BZW. RUND
Messing  //  DP-K-003-000032

VERLÄNGERUNG, 45° EINHORN ABGEWINKELT, SPRÜHEND
Edelstahl  //  DP-K-003-000052

VERLÄNGERUNG, 90° ABGEWINKELT SPRÜHEND, SPRÜHBILD OVAL BZW. RUND
Messing  //  DP-K-003-000033
Edelstahl  //  DP-K-003-000051

VERLÄNGERUNG, 90° EINHORN ABGEWINKELT, SPRÜHEND
Edelstahl  //  DP-K-003-000053

VERLÄNGERUNG, RINGSTRAHL 360° SPRÜHEND,  
IDEAL GEEIGNET FÜR DAS INNENBESPRÜHEN VON ZYLINDRISCHEN HOHLKÖRPERN
Messing  //  DP-K-003-000034
Edelstahl  //  DP-K-003-000054

Die Düsenverlängerungen können in jeder gewünschten Länge geliefert werden.
D6-Serie Verlängerung = Außen Ø 6 mm auf Wunsch auch möglich.

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG
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AUSLASSVENTIL AV25
DP-D-010-000042

EINSATZ
Das Auslassventil AV25 eignet sich zum Auftragen von nieder- bis hochviskosen 
Medien.

BESCHREIBUNG
Das Ventil besteht aus zwei konstruktiv getrennten Teilen. Diese Bauweise ver-
hindert ein unkontrolliertes Austreten des Mediums in den Pneumatikzylinder und 
unterbindet dadurch eine Beeinträchtigung der Ventilnadel.
Die Größe des Öffnungsquerschnittes wird über die Hubverstellung der Ventilnadel 
reguliert. Die Abdichtung der Ventilnadel gegen den Ventilkopf-Raum erfolgt durch 
den Düsensitzsatz.

VORTEILE
	� Kleine Materialräume
	� Große Öffnungs- und Schließkraft
	� Pneumatische Doppelansteuerung
	� Einfach wechselbares Dichtungspaket sowie Düsensitzsatz 
	� Wechselbarer Pneumatikzylinder

TECHNISCHE DATEN

Länge x Breite x Höhe 150 x 41 x 41 mm

Gewicht 1500 g

Druckluftversorgung

Pneumatischer Betriebsdruck 4,5–10 bar

Qualität Druckluft getrocknet, gefiltert, ölfrei

Pneumatische Anschlüsse M5 Innengewinde

Produkteigenschaften

Lichte Weite LW 2,5

Materialeingangsdruck 0,5–30 bar

Materialausgangsdruck 0,5–30 bar

Materialanschluss Eingang/Ausgang G 1/8" Innengewinde

Zulässige Medien Öle und Fette NLGI-Klasse 0–3

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNGZEITGESTEUERTE DOSIERUNG
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ZUBEHÖR AUSLASSVENTILE

HUBABFRAGE P
DP-D-010-000020

Zylinderschalter mit Reedkontakt zur Abfrage der Dosier- und Ladestellung.

HUBABFRAGE K
DP-D-010-000043

Schalter mit induktiven Sensor BES00HF zur Abfrage der Dosier- und Ladestellung.

DICHTUNGSPAKET
DP-D-010-000044

Komplettpaket inkl. Hülse mit Dichtungssatz und Dosiernadel.

HANDGRIFF
DP-K-002-000020  //  pneumatisch
DP-K-002-000021  //  elektrisch

Handgriff für Dosierventile zur manuellen Applikation.
In elektrischer und pneumatischer Ausführung erhältlich.

KUNSTSTOFFSCHLAUCH
DP-D-002-000030  //  Außendurchmesser 2,5 mm
DP-D-002-000031  //  Außendurchmesser 4 mm

Druckbeständiger Kunststoffschlauch für Dosierventile.
Anschluss 1: 1/8"
Anschluss 2: 1/8" oder M6x0,57 (z.B. für Dosierkopf)
Länge ca. 0,2 m.

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG
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AUSLASSVENTIL
DP-K-002-000032  //  Dosierventil C-401.09.01
DP-K-002-000035  //  Dosierventil C-401.09.02
DP-K-002-000054  //  Dosierventil C-401.00.24

EINSATZ
Das Auslassventil eignet sich zum kontinuierlichen Austragen von nieder- bis 
hochviskosen Medien.

BESCHREIBUNG
Das Ventil besteht aus zwei konstruktiv getrennten Teilen. Diese Bauweise ver-
hindert ein unkontrolliertes Austreten des Mediums in den Pneumatikzylinder und 
unterbindet dadurch eine Beeinträchtigung der Ventilnadel. 
Die Größe des Öffnungsquerschnittes wird über die Hubverstellung der Ventilnadel 
reguliert. Die Abdichtung der Ventilnadel gegen den Ventilkopf-Raum erfolgt durch 
eine nachstellbare Spezialdichtung.

VORTEILE
	� Kleine Materialräume
	� Große Öffnungs- und Schließkraft
	� Nachstellbare Spezialdichtungen
	� Pneumatische Doppelansteuerung
	� Hoher max. Arbeitsdruck

TECHNISCHE DATEN

Typ C-401.09.01 C-401.09.02 C-401.00.24

Länge x Breite x Höhe 35 x 35 x 260 mm 35 x 35 x 240 mm 20 x 23 x 130 mm

Gewicht 520 g 400 g 200 g

Pneumatikanschluss 2 x i G 1/8" 2 x i G 1/8" 2 x i M5

Lichte Weite LW 2,5 2,0 1,0

Arbeitsdruck 250 bar 250 bar 250 bar

Max. Materialdruck 315 bar 315 bar 315 bar

Materialanschluss Kanülenanschluss Kanülenanschluss Kanülenanschluss

Zulässige Medien Öle und Fette NLGI-Klasse 0–3 Öle und Fette NLGI-Klasse 0–3 Öle und Fette NLGI-Klasse 0–3

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG
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Optional mit Dreh
überwachung erhältlich

ROTORBEFETTEINHEIT RBE02
DP-D-006-000001  //  Rotationskopf 150 mm
DP-D-006-000003  //  Rotationskopf 70 mm

EINSATZ
Die Rotorbefetteinheit RBE02 ist für die berührungslose Benetzung von Innen-
konturen konzipiert. 

BESCHREIBUNG
Die Rotorbefetteinheit RBE02 ist ein Rotationskopf mit elektrischem Antrieb und 
einer optionalen Drehüberwachung. Der Materialauftrag erfolgt luftlos durch die 
Zentrifugalkraft.
Durch die kontinuierliche Versorgung mit Schmierstoff wird eine gleichmäßige 
Befettung des Werkstücks erreicht.

VORTEILE
	� Hohe Flexibilität, Materialauftrag bei verschiedensten Bauteilkonturen
	� Luftloser Materialauftrag durch Zentrifugalkraft mit diversen viskosen Medien
	� Sehr geringe Fettverschleppung
	� Minimaler Benetzungsdurchmesser Ø ab 36 mm (abhängig von der Anwendung)

TECHNISCHE DATEN

Mechanische Daten

Minimaler Benetzungsdurchmesser Ø 36 mm

Kleinster Rotor Ø 14 mm

Größter Rotor Ø 20 mm

Rotordimensionen Verschiedene Rotorkonfigurationen verfügbar (Gerne ermitteln wir in einem Dosiertest 
die perfekte Konfiguration für Ihren Anwendungsfall.)

Länge mit Standardrotorkopf 70 mm 280 mm

Länge mit Standardrotorkopf 150 mm 350 mm

Länge mit Standardrotorkopf 260 mm 455 mm

Höhe 60 mm

Breite 60 mm

Zulässige Medien Öle und Fette NLGI-Klasse 0–3

Förderleistung max. 1 cm³/s

Gewicht 1,9 kg

Schalldruckpegel < 70 dB(A)

Motordaten

UN 24 V DC

IN 4,8 A

P2 89 W

nN max. 17.000 U/min

MN 5 Ncm

Schutzklasse IP54

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 10–40 °C

Luftfeuchtigkeit 40– max. 70 %

KONTAKTLOSES AUFTRAGEN
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ROTORBEFETTEINHEIT RBE03
DP-D-006-000005

EINSATZ
Die Rotorbefetteinheit RBE03 ist für die berührungslose Benetzung von Innen-
konturen konzipiert. 

BESCHREIBUNG
Die Rotorbefetteinheit RBE03 ist ein Rotationskopf mit elektrischem Antrieb und 
einer optionalen Drehüberwachung. Der Materialauftrag erfolgt luftlos durch die 
Zentrifugalkraft.
Durch die kontinuierliche Versorgung mit Schmierstoff wird eine gleichmäßige 
Befettung des Werkstücks erreicht.

VORTEILE
	� Hohe Flexibilität, Materialauftrag bei verschiedensten Bauteilkonturen
	� Luftloser Materialauftrag durch Zentrifugalkraft mit diversen viskosen Medien
	� Sehr geringe Fettverschleppung
	� Minimaler Benetzungsdurchmesser Ø ab 5 mm (abhängig von der Anwendung)

TECHNISCHE DATEN

Mechanische Daten

Minimaler Benetzungsdurchmesser Ø 5 mm

Rotordimensionen Verschiedene Rotorkonfigurationen verfügbar. (Gerne ermitteln wir in einem Dosier-
test die perfekte Konfiguration für Ihren Anwendungsfall.

Länge mit Standardrotorkopf 50 mm 214 mm

Rotor Ø Ø 8 mm

Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage (abhängig von Medium und Rahmenbedingungen)

Höhe 86 mm

Tiefe 60 mm

Mediumanschluss 1/8 “

Zulässige Medien Öle und Fette NLGI-Klasse 0–3

Förderleistung max. 1 cm³/s

Gewicht 1,15 kg

Schalldruckpegel < 70 dB(A)

Motordaten

UN 24 V DC

IN 4,6 A

P2 89 W

nN max. 17.000 U/min

MN 5 Ncm

Schutzart IP54

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 10–40 °C

Luftfeuchtigkeit 40– max. 70 %

KONTAKTLOSES AUFTRAGENKONTAKTLOSES AUFTRAGEN
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ROTORBEFETTEINHEIT RBE04
DP-D-006-000006  //  Rotationskopf 150 mm

EINSATZ
Die Rotorbefetteinheit RBE04 ist für die berührungslose Benetzung von Innen-
konturen konzipiert. 

BESCHREIBUNG
Die Rotorbefetteinheit RBE04 ist ein Rotationskopf mit elektrischem Antrieb und 
einer optionalen Drehüberwachung. Der Materialauftrag erfolgt luftlos durch die 
Zentrifugalkraft.
Durch die kontinuierliche Versorgung mit Schmierstoff wird eine gleichmäßige 
Befettung des Werkstücks erreicht.

VORTEILE
	� Hohe Flexibilität, Materialauftrag bei verschiedensten Bauteilkonturen
	� Luftloser Materialauftrag durch Zentrifugalkraft mit diversen viskosen Medien
	� Sehr geringe Fettverschleppung
	� Minimaler Benetzungsdurchmesser Ø ab 20 mm (abhängig von der Anwendung)

TECHNISCHE DATEN

Mechanische Daten

Minimaler Benetzungsdurchmesser Ø 20 mm

Länge mit Standardrotorkopf 70 mm 285 mm

Länge mit Standardrotorkopf 150 mm 355 mm

Rotor Ø Ø 10 mm

Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage (abhängig von Medium und Rahmenbedingungen)

Höhe 60 mm

Tiefe 60 mm

Mediumanschluss 1/8 “

Zulässige Medien Öle und Fette NLGI-Klasse 0–3

Förderleistung max. 1 cm³/s

Gewicht 1,85 kg

Schalldruckpegel < 70 dB(A)

Motordaten

UN 24 V

IN 4,8 A

P2 89 W

nN max. 17.000 U/min

MN 5 Ncm

Schutzklasse IP54

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 10–40 °C

Luftfeuchtigkeit 40– max. 70 %

KONTAKTLOSES AUFTRAGEN
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ROTORBEFETTEINHEIT RBE ZUBEHÖR

DREHÜBERWACHUNG FÜR RBE02 / 04
DP-D-006-000014

Um ein prozesssicheres Befetten gewährleisten zu können, ist es möglich, die 
Rotation zu überwachen. Die Überwachung erfolgt optoelektronisch.

VCA / VC WINKELHALTER FÜR RBE02 / 03
RBE02  //  DP-D-006-000016 / DP-D-006-000022 
RBE03  //  DP-D-006-000021 / DP-D-006-000023

Winkelhalter, um den Volumensensor VCA / VC direkt an der Rotorbefetteinheit zu 
befestigen.

ELEKTRISCHE ZUSTELLACHSE  
ZAHNRIEMENACHSE MIT ZUBEHÖR
Horizontal  //  DP-D-005-000020
Vertikal  //  DP-D-005-000024 

Zahnriemen-Zustellachse mit Bremse (Safe-Stopp), ermöglicht einen sicheren Halt 
bei Betätigung eines Lichtvorhangs oder einer anderen Sicherheitskomponente.
Inklusive Montageplatte und Winkel zum Befestigen der Zustelleinheit an kunden-
seitiges Gestell (Lochstiche nach Absprache). Erhältlich in horizontaler oder 
vertikaler Ausführung.

	� Antriebsmotor mit Getriebe und Controller
	� Verkabelung, inkl. Verdrahtung der Komponenten
	� Steckanschlüsse
	� Standardhub 200 mm
	� Weitere Hubgrößen auf Anfrage möglich

UDS HALTER FÜR RBE03 
DP-D-006-000024

Halter, um den Ultraschalldurchflusssensor UDS direkt an der Rotorbefetteinheit
RBE03 zu befestigen.

DICHTUNGSPAKET FÜR RBE03
DP-D-006-000025

KONTAKTLOSES AUFTRAGENKONTAKTLOSES AUFTRAGEN
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EFFIZIENTE MEDIENAUFTRAGSSYSTEME
Unabdingbar für die Herstellung qualitativ hochwertiger 
Produkte ist ein akkurater und präziser Auftrag von Medien. 
Fehlpositionierte oder übermäßig aufgetragene Medien 
können nicht nur zu sofortigen Produktfehlern führen, 
sondern auch die Lebensdauer der Produkte im Echtbetrieb 
drastisch verkürzen. Um diesen Herausforderungen 
entgegenzuwirken, bieten wir fortschrittliche Lösungen.

VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN
Unsere Dosiervorrichtungen wurden speziell entwickelt, um 
eine exakte Dosierung von viskosen Medien zu gewährleis-
ten. Unabhängig von der Anwendung - sei es der Flächen-, 
Konturzug- oder Punktauftrag - unsere Systeme bieten Ihnen 
eine breite Palette von Möglichkeiten. 

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN
Wir verstehen, dass jeder Kunde einzigartige Anforderungen 
hat. Deshalb bieten wir maßgeschneiderte Lösungen an, 
die exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unsere 
Experten arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um ein System 
zu entwickeln, das den Anforderungen Ihrer Produktion 
entspricht. Ob es sich um spezifische Medien, Bauteilgeo-
metrien oder Fertigungsprozesse handelt - wir passen 
unsere Technologie an, um maximale Effizienz und Qualität 
zu gewährleisten.

VIELSEITIGE ANWENDUNGSBEREICHE
Unsere Technologie eignet sich für eine Vielzahl von Bauteilen 
und Oberflächen, wie beispielsweise:
	� O-Ringe
	� Mantelflächen (innen und außen)
	� Stirnflächen
	� Verzahnungen
	� Gewinde
	� Glatte Oberflächen
	� Lagerstellen

UNTERSCHIEDLICHER  
AUTOMATISIERUNGSGRAD
	� Einfache Dosierköpfe für kundenseitige  

Ansteuerung
	� Optional mit Werkstückerkennung zur  

kundenseitigen Auswertung
	� Autarke Vorrichtungen mit pneumatischer  oder elektri-

scher Steuerung
	� z. B. Handvorrichtungen,  

Schubladen-Lösungen,  …

VORRICHTUNGEN

VORRICHTUNGEN
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STEUERN 
MESSEN



ÜBERSICHT   
Dosiersteuerung� 72
Strömungsmessgeräte � 74
Volumensensoren� 78
Ultraschalldurchfluss­sensor� 81

Neue Herausforderungen durch unsere Kunden, immer genauere Auswertungen, 
und immer mehr Datenkommunikation erfordern moderne, leistungsfähige 
Steuersysteme und Überwachungsmodule. Denn ein fehlerhafter Auftrag von 
Flüssigkeiten bei automatischen Dosiervorgängen, vornehmlich hervorgerufen 
durch Strömungsausfall, kann zu erheblichen Funktionsmängeln führen.

Unsere leistungsstarken Sensoren und übersichtlichen Dosiersteuerungen 
garantieren Ihnen die volle Kontrolle und absolute Prozessicherheit bei jedem 
Dosiervorgang.

STEUERN / MESSEN
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DOSIERSTEUERUNG DS03
DP-D-004-000060

EINSATZ 
Die Dosiersteuerung ist speziell für die Steuerung und Überwachung von Dosiervor-
gängen in Industrieanlagen sowie Stand Alone Vorrichtungen konzipiert.

BESCHREIBUNG
	� Automatikbetrieb:  

Die applikationsspezifischen Abläufe werden durch eine übergeordnete SPS, das 
Touchpanel, digitale I/O-Signale oder auch Taster gestartet und gestoppt. Das 
Ergebnis der Dosierung wird entsprechend gemeldet oder angezeigt

	� Semi-Automatikbetrieb: 
Teilabläufe des Systems können manuell gestartet/gestoppt und beobachtet 
werden. Dies ist auch über „Fernsteuerung“ von einer übergeordneten SPS aus 
möglich

	� Manueller Betrieb:  
Alle Aktoren können manuell über das Touchdisplay gesteuert und beobachtet 
werden. Ebenso werden Zustände der im System integrierten Sensoren 
angezeigt bzw. an übergeordnete Systeme weitergeleitet

	� Benutzerkontenverwaltung:  
Es können Benutzer und Zugriffsberechtigungen (angelegt, geändert, kopiert 
oder gelöscht werden. Diese Daten können extern auf einem Medium (z.B. 
USB-Stick) gespeichert und von dort auch wiederhergestellt werden.

VORTEILE
	� Zweiteilige Systemarchitektur: Steuerschrank mit abgesetztem Bedienpanel
	� Moderne Bedienoberfläche mit grafischer Visualisierung und Touchbedienung 

an einem 7“ Display
	� Alle erhältlichen Motorvarianten sind anwendbar (z.B. Schrittmotor, Servomotor, 

DC- und Drehstrommotor)
	� Steuerung ist auch als Profinet Master einsetzbar
	� Controller ist Fail-Safe fähig und kann ihm zugewiesene Schutzbereiche steuern 

bzw. überwachen
	� Sichere Kommunikation via Profisafe optional möglich
	� Kommunikationsschnittstelle zur übergeordneten Steuerung ist standardmäßig 

Profinet. 
	� Klare, verständliche Diagnosemeldungen werden direkt auf dem Display 

angezeigt und als eindeutige Meldungsnummern an die übergeordnete SPS 
gesendet. Die Meldehistorie kann extern gespeichert werden.

DOSIERSTEUERUNGENDOSIERSTEUERUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Masse 50 kg

Länge x Breite x Höhe Controllerbox ca. 650 x 400 x 250 mm 
Panel ca. 300 x 180 x 60 mm

Anschlussspannungen

Frequenz 50 Hz

Max. Leistungsaufnahme 1,5 kW im Vollausbau mit allen Dosierkomponenten

Spannung 230 V AC oder 24 V DC, je nach Ausführung

Umgebungsbedingungen

Temperatur 10–40 °C

Luftfeuchtigkeit max. 70 %
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DOSIERSTEUERUNG DS03 ZUBEHÖR

PROFIBUS SCHNITTSTELLE DS03
DP-D-004-000062

Profibusschnittstelle zur Fernsteuerung des Systems über eine Profibus-Slave-Anbindung (z.B. Start, Stopp, Dosiersteuerung 
bereit, Dosiersteuerung Störung, Befettung IO und Befettung NIO).

PROFISAFE SCHNITTSTELLE DS03
DP-D-004-000072

EINSATZ
Schnittstelle zum Austausch sicherer Signale (z.B. Not-Halt…). 

STEUERUNG
Schnittstelle zum Austausch aller anderen Signale bleibt weiterhin Profinet (z.B. Start, Stopp, Dosiersteuerung bereit, Dosier-
steuerung Störung, IO und NIO Dosierung).

DIGITALE I/O-SCHNITTSTELLE FÜR DS03
DP-D-004-000061

EINSATZ
Zur Jobanwahl und Übergabe von Status-Signalen mittels digitaler Ein- und Ausgänge am Dosiersystem DS03.

STEUERUNG
Durch die übergeordnete Steuerung (z. B. Start, Stopp, Dosiersystem bereit, Dosiersystem Störung, Befettung IO und Befettung NIO).
Die Dosierparameter werden am DS in den jeweiligen Jobs hinterlegt.

DOSIERSTEUERUNGEN

EXTERNES INDUSTRIENETZTEIL
DP-D-004-000037
DP-D-004-000038 
DP-D-004-000039
DP-D-004-000040
DP-D-004-000041

Externes Industrienetzteil inkl. Rittalgehäuse zur Stromversorgung des Dosiersystems.

TECHNISCHE DATEN

Typ DP-D-004-000037
(ohne FSV-Applikation)

DP-D-004-000038
(mit FSV-Applikation)

DP-D-004-000039
(ohne FSV-Applikation)

DP-D-004-000040
(mit FSV-Applikation)

DP-D-004-000041
(mit FSV-Applikation)

Primär 230 V AC / 50 Hz  
(L1; N; PE) 

230 V AC / 50 Hz  
(L1; N; PE)

230 V AC / 50 Hz  
(L1; N; PE)

230 V AC / 50 Hz  
(L1; N; PE)

230 V AC / 50 Hz  
(L1; N; PE)

Sekundär 24 V DC / 10 A 24 V DC / 10 A 24 V DC / 20 A 24 V DC / 20 A 24 u. 48 V DC / 10 A
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D+P Strömungsmessgeräte SMG06 erkennen Störungen in-
nerhalb eines kontinuierlichen Auftragungsprozesses sofort. 
Bei diskontinuierlicher Dosierung gleicher Mengen können 
Strömungsausfälle ebenfalls genauestens erkannt werden. 
D+P Strömungsmessgeräte eignen sich hervorragend zur 
Überwachung von nahezu allen (viskosen) Flüssigkeiten.
Der modulare und flexible Aufbau der Strömungsmess-
geräte ermöglicht den Einbau in neue Anlagen genauso wie 
die Integration in bestehende Systeme.
Strömungsmessgeräte sind bereits seit vielen Jahren in den 
unterschiedlichsten Bereichen der Montagetechnik, des 
Automobilbaus, der pharmazeutischen und chemischen 

Industrie, der Lebensmittelindustrie u.v.m. erfolgreich und 
zuverlässig im Einsatz.
Die Strömungsmessgeräte sind eine patentrechtlich ge-
schützte Eigenentwicklung der D+P, Dosier- und Prüftechnik 
GmbH.

FUNKTIONSWEISE
Die Flüssigkeit lenkt die in die Adapterbohrung hineinragen-
de Sensornadel aus. Die Auslenkung wird optisch abgetastet, 
über die Auswerteelektronik ausgewertet und angezeigt. Ist 
im Flüssigkeitsstrom eine Luftblase enthalten, wird diese 
erkannt und gemeldet.

AUSWERTELEKTRONIK FLC06
DP-S-006-000006

Die prozessorgesteuerte Auswerteelektronik übernimmt die komplette Ver-
arbeitung der vom Sensor gelieferten Messsignale. Der Messwert wird auf dem 
Balkendisplay angezeigt und kontinuierlich auf Überschreiten des programmierten 
Schaltpunktes überwacht.
Die integrierte Sensorerkennung ermöglicht eine kontinuierliche Anschlussüberwa-
chung des Sensors. Der Bediener kann während des Betriebs über Funktionstasten 
Schaltpunkt, Nullpunkt, sowie Anzugs- und Abfallverzögerung einstellen.
Die ausgegebenen Signale müssen mithilfe einer übergeordneten Steuerung 
erfasst und ausgewertet werden.

SIGNALGEBER DIGITAL
DP-S-006-000010

Der Signalgeber beschränkt sich in seinem Aufbau auf zwei elektrische sowie eine 
visuelle Schnittstelle. Über die Steckkontakte lässt sich zum einen der Strömungs-
sensor anschließen sowie das definierte Ausgangssignal weiterreichen. Zur 
visuellen Kontrolle ist eine grüne Lichtdiode in der Mitte angebracht. Verzeichnet 
der Strömungssensor einen Ausschlag, beginnt die LED grün zu leuchten.
Der Signalgeber dient als Alternative zur Auswerteelektronik FLC 06. Die ver-
kleinerte Bauform benötigt minimalsten Platz und erhöht so die Flexibilität für den 
Endanwender. Die Funktionen wurden auf das Wesentliche beschränkt. 
So zeigt der digitale Signalgeber die charakteristischen Eigenschaften einer 
digitalen Lichtschranke. Das analoge Signal der Sensornadel wird an die Baugruppe 
übergeben. Mittels einer elektronischen Schaltung stabilisiert wird und von dort 
digital an eine übergeordnete Steuerung gesendet.

STRÖMUNGSMESSGERÄT SMG06

SENSORIKSENSORIK
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STRÖMUNGSMESSGERÄT SMG06

ANSCHLUSSADAPTER SAE
Der Anschlussadapter dient zum Einbau des Strömungssensors in die medium-
führende Rohrleitung. 
Durch einen Anschlussadapter mit Auslenkverstärker ist es auch möglich, kleinste 
Mengen im Bereich 0,005 g bei sehr niederviskosen Medien, wie z. B. Nähmaschi-
nenöl, Kontaktöl etc., zu überwachen.
Edelstahl Standardausführung.

VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN

SAE 0,8/4 DP-S-004-000001

SAE 1,0/4 DP-S-004-000002

SAE 1,1/4 DP-S-004-000003

SAE 1,2/4 DP-S-004-000004

SAE 1,3/4 DP-S-004-000013

SAE 1,4/4 DP-S-004-000014

SAE 1,5/4 DP-S-004-000005

SAE 1,8/4 DP-S-004-000012

SAE 2,0/4 DP-S-004-000006

SAE 2,5/4 DP-S-004-000007

SAE 3,0/4 DP-S-004-000008

SAE 3,5/4 DP-S-004-000009

SAE 4,0/4 DP-S-004-000010

SAE 4,5/4 DP-S-004-000011

STRÖMUNGSSENSOR SESL
Eine Sensornadel, die in den Anschlussadapter ragt, erfasst den Druck des 
vorbeiströmenden Mediums. Dieser Druck kann durch den Einsatz eines Auslenk-
verstärkers intensiviert werden. Dadurch ist es möglich, auch kleinste Mengen und 
Veränderungen zu erfassen.
Strömungssensor aus Edelstahl.

VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN

SESL 06-20 DP-S-002-000009

SESL 06-30 DP-S-002-000010

SESL 06-40 DP-S-002-000011

SESL 06-50 DP-S-002-000012

SESL 06-60 DP-S-002-000013

SESL 06-70 DP-S-002-000014

SESL 06-80 DP-S-002-000015

SESL 06-90 DP-S-002-000016

SENSORIK
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STRÖMUNGSMESSGERÄT SMG06

VERBINDUNGSKABEL VK06
Zur Übertragung der Messsignale vom Sensor zur Auswertelektronik.
Verbindungskabel mit Steckverbinder.

VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN

VK 06-30 DP-S-005-000006 Länge = 3 m

VK 06-50 DP-S-005-000007 Länge = 5 m

VK 06-80 DP-S-005-000008 Länge = 8 m

VK 06-100 DP-S-005-000009 Länge = 10 m

VK 06-150 DP-S-005-000010 Länge = 15 m

SENSORIKSENSORIK
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STRÖMUNGSFLUSSGEBER SFG01  
UND ADAPTERKABEL
DP-S-007-000001  //  Strömungsflussgeber SFG01-25
DP-S-007-000003  //  Strömungsflussgeber SFG01-50
DP-S-007-000002  //  Adapterkabel

Der Strömungsflussgeber dient zur Überwachung des Dosiervorgangs und sitzt 
zwischen Dosier- und Abgabestelle. Die Strömung des dosierten Mediums wird 
durch eine Kolbenhubabfrage mittels Näherungsschalter erfasst.

TECHNISCHE DATEN

Typ SFG01-25 SFG01-50

Edelstahlgehäuse L 55 mm x Ø 25 mm L 54 mm x Ø 25 mm

Einbauhöhe 60 mm 60 mm

Anschluss (Medium) 2 x G 1/8" Innengewinde 2 x G 1/8" Innengewinde

Kunststoff-Innenrohr flexibel (WVN716 PA 12 H) halbstarr (WVN715 PA 12 H)

Gegendruck 0–25 bar 0–50 bar

Elektrischer Anschluss M8, 3-polig M8, 3-polig

Länge des Kabels ca. 200 mm ca. 200 mm

Ausgang PNP-Schaltung PNP-Schaltung

SENSORIK
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VOLUMENSENSOR VCA0,04 
DP-K-011-000002

Der Volumensensor misst das bewegte Dosiervolumen von Flüssigkeiten nach dem 
Zahnradprinzip. Ein sehr präzise ins Gehäuse eingepasstes Zahnradpaar bildet 
das Messwerk. Die Messwerksdrehung wird zahnweise berührungslos von einem 
Signalaufnehmer-System erfasst und in digitale Impulse umgewandelt.
Der integrierte Aufnehmer mit PNP-Ausgang erzeugt einen Impuls pro Zahn mit 
einer Wertigkeit von 0,04 cm³. 
Die Impulsfrequenz ist proportional zur Drehzahl der Messwerksräder, die vom 
Volumenstrom angetrieben werden.

TECHNISCHE DATEN

Messbereich 0,004–4,00 l/min

Impulse 25.000 /l 

Pmax 200 bar

Tmax 80 °C

Versorgung 10–30 V DC ± 10 %

Anschluss G 1/4“ seitlich

Ausgang PNP

Adapterstecker DIN 43650A-M12

SENSORIKSENSORIK
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VOLUMENSENSOR VC0,025 
DP-K-011-000003

Das Messwerk, das aus zwei hochpräzisen Zahnrädern besteht, wird nach dem 
Verdrängerprinzip vom Flüssigkeitsstrom angetrieben. 
Die Zahnräder laufen nahezu berührungslos in der Messkammer. 
Als Lagerelemente dienen reibungsarme Kugel- bzw. Gleitlager. Aufgrund des 
Messprinzip sind am Ein- und Auslauf keine Beruhigungsstrecken notwendig. 
Dadurch können Maschinen/Anlagen kompakter konstruiert werden. Alle bewegten 
Teile werden vom Messmedium geschmiert.
Die Zahnradbewegung wird standardmäßig durch zwei im Deckel befindliche 
Sensoren berührungslos abgetastet. Bei Drehung des Messwerkes um eine Zahn-
teilung entsteht pro Sensor ein Signal, welches dem sogenannten geometrischen 
Zahnvolumen Vgz entspricht. Die zweikanalige Abtastung ermöglicht eine höhere 
Messwertauflösung sowie eine Richtungserkennung des Durchflusses.

TECHNISCHE DATEN

Spezifische Daten

Durchflussmessbereich 0,008–2 l/min

Messwerkanlauf bei 0,001 l/min

Linearisierte Messgenauigkeit ± 0,3 % vom Messwert  
(bei Viskosität: min. 20 mm²/s)

Wiederholgenauigkeit ± 0,05 %

Auflösung 40.000 Impulse/l

Max. zul. Druck 200 bar

Betriebsmitteltemperatur –15–120°C

Umgebungstemperatur –15–80°C

Max. Fremdpartikelgröße 20 μm

Elektrische Daten

Impulsvolumen 0,025 cm³/Impuls

Leitungsanschluss Rohranschluss G 1/8"

Elektronischer Ausgang 2 Rechtecksignale, 90° versetzt

Elektrischer Anschluss Kunststoffwinkelstecker – Klemmenleiste 
Standard-Temperaturausführung

Versorgungsspannung 24 V DC ± 20 %

Werkstoffe

Material Gehäuse Sphäroguss EN-GJS 400

Material Messwerk Stahl 1.7139

Material O-Ringe FKM

Lagerung Kugellagerung

SENSORIK
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VOLUMENSENSOR VSE01
DP-K-011-000001

Der Volumensensor misst das bewegte Dosiervolumen von Flüssigkeiten nach 
dem Zahnradprinzip. Ein sehr präzise ins Gehäuse eingepasste Zahnradpaar bildet 
das Messwerk. Die Messwerksdrehung wird zahnweise berührungslos von einem 
Signalaufnehmer-System erfasst und in digitale Impulse umgewandelt.

Der integrierte Aufnehmer mit PNP-Ausgang erzeugt einen Impuls pro Zahn mit 
einer Wertigkeit von 0,04 cm³.

TECHNISCHE DATEN

Messbereich 0,004–4,00 l/min

Impulse 25.000/l 

Pmax 300 bar

Tmax 100 °C

Versorgung 10–30 V DC ± 10 %

Ausgang PNP-/ NPN-Schaltung

Adapterstecker –

SENSORIKSENSORIK
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ULTRASCHALLDURCHFLUSSSENSOR UDS
DP-K-011-000010  //  UDS03 IO-Link	 DP-K-011-000012  //  UDS03 Profinet
DP-K-011-000011  //  UDS04 IO-Link	 DP-K-011-000013  //  UDS04 Profinet
DP-K-011-000017  //  UDS06 IO-Link	 DP-K-011-000018  //  UDS06 Profinet
DP-K-011-000019  //  UDS08 IO-Link	 DP-K-011-000022  //  UDS08 Profinet

Die Ultraschalldurchflusssensoren UDS sind durch ihre kleine Bauform für 
platzsparende Installationen geeignet. Durch den Anklemm-Mechanismus wird der 
Durchfluss von außerhalb des Rohres geprüft.

Weil die Sensoren selbst nicht mit dem Medium in Kontakt kommt, müssen sie 
nicht gewartet werden, es ensteht kein Druckverlust mit dem Medium und das 
Rohr muss nicht modifiziert werden. Sie haben eine Wiederholgenauigkeit bis zu  
± 0,1 % (abhängig von Rahmenbedingungen).

TECHNISCHE DATEN

Typ UDS03 UDS04 UDS06 UDS08

Leitungsaußendurchmesser 3 mm 4 mm 6 mm 8 mm

Installierbarer Bereich 2,7–3,7 mm 3,5–4,5 mm 5,5–6,5 mm 7,5–8,5 mm

Nenndurchflussbereich 0–1000 ml/min

Ausgang PNP oder NPN-Schaltung

Nullschnitt-Durchflussrate 20 ml/min

Tmax 60 °C

Externer Eingang Wählbar: Nullsetzen der Durchflussrate/ Erfassungs-
eingang für Shot-Modus/Zurücksetzen der Durchfluss-
menge/ Nullpunktverschiebung

MONTAGESET MIT SENSORKOPF UDS03 // UDS04
(ERSATZTEIL)

DP-K-011-000014  //  Montageset mit Sensorkopf UDS03
DP-K-011-000015  //  Montageset mit Sensorkopf UDS04
DP-K-011-000023  //  Montageset mit Sensorkopf UDS06
DP-K-011-000024  //  Montageset mit Sensorkopf UDS08

SENSORIK

BESTANDTEILE 
	� Sensorkopf 
	� Montageset Durchflusssensor und Halterungen

 81



SONDER- 
MASCHINENBAU



ÜBERSICHT    
Robotik� 84
Dispensen� 85
Messen / Prüfen� 86
Automatisieren / Montieren� 87
Sonderlösungen� 88
Standardzellen� 89

Unsere maßgeschneiderten Lösungen bieten vielfältige Funktionen und Möglich-
keiten, um unterschiedlichste Herausforderungen in verschiedenen Industrien 
zu bewältigen. Unabhängig von der spezifischen Aufgabe konzentrieren wir uns 
darauf, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und innovative Lösungen 
anzubieten.

Wir entwickeln Lösungen, die an die individuellen Anforderungen und Gegeben-
heiten in Ihrer Produktion angepasst sind. Ob es um das Bestücken, Montieren, 
Trennen oder andere Aufgaben geht, wir bieten vielfältige Ansätze, um Ihre 
Prozesse zu optimieren.

Wir setzen fortschrittliche Technologien ein, um die Qualität Ihrer Produkte zu 
gewährleisten und gleichzeitig die Produktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Dabei 
achten wir darauf, dass unsere Lösungen nahtlos in Ihre bestehenden Abläufe 
integriert werden können.

Wir integrieren fortschrittliche Sensortechnologien und Bildverarbeitungssysteme, 
um sicherzustellen, dass alle Prozesse innerhalb der vorgegebenen Parameter 
ablaufen. 

Wir verstehen, dass sich die Anforderungen in der Produktion im Laufe der Zeit 
ändern können. Daher entwickeln wir Lösungen, die anpassungsfähig und zu-
kunftssicher sind. 

SONDERMASCHINENBAU
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Roboterarme bieten zahlreiche Vorteile. Sie erhöhen die Produktivität, verbessern die Qualität der Produkte und senken die 
Kosten durch eine höhere Effizienz. Darüber hinaus sind sie äußerst flexibel und können für eine Vielzahl von Anwendungen 
eingesetzt werden.
Wir bieten eine herstellerunabhängige, optimale Robotik-Konfiguration. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass die 
Roboterarme genau auf Ihre individuellen Anforderungen und Anwendungen abgestimmt sind.

ROBOTIK

ROBOTERZELLE MIT FLEXIBLEN  
BAUTEILZUFÜHRUNGEN
	� Vollautomatische Roboterzelle inkl. Tampondruck und 

Montagestation
	� 3D-Lageerkennung von lose geschütteten Bauteilen mittels 

Griff in die Kiste / 3D-Bin-Picking
	� höchstmögliches Maß an Flexibilität bei hoher Variantenvielfalt
	� Bauteile werden dank kollisionsfreier Bahnplanung im 

Zehntelmillimeterbereich auf dem Rundtakttisch abgelegt
	� flexible Bauteilzuführung mittels Feedersystem und Kamera-

technik für die Kleinteile
	� durch einfache Integrierbarkeit neuer Bauteiltypen ist ein 

hoher Kundennutzen auch über den Lebenszyklus einzelner 
Produkte hinaus gewährleistet

UMLADEZELLE FÜR HARTMETALLSTÄBE 
	� Automatische Umladezelle für Hartmetallstäbe
	� Hoher Autonomiegrad
	� Stapelmagazine für Bauteilkisten
	� Automatisiertes Einstecken der Trennstecke in Kisten
	� Bauteilkassetten verfügen über RFID-System
	� Kombination aus Roboterhandling und elektrischen  

Achsportalen 
	� Magnetgreifersystem für Bauteilhandling (Eigenentwicklung)
	� SAP-Anbindung 

LÖTROBOTER SX 
	� Lötanlage für SX-Werkzeuge
	� Automatischer Dosierauftrag von Kleinstmengen (punktuell 

oder linear)
	� Zuführung der Bauteile über Schubladensystem und 

kundenseitige Körbe
	� Positions- und Rotationsbestimmung der Bauteile mittels 

Kamera- und Beleuchtungssystem
	� Lötfolie wird mittels Vibrationsförderer inkl. integriertem 

Kameraverfahren als Schüttgut bereitgestellt und vereinzelt
	� Integrierte Inline-Lötstation mit Pyrometerüberwachung

ROBOTIK
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Speziell für Ihre Anwendungen bieten wir Ihnen vielfältige Lösungen für vollautomatische unterbrechungsfreie Raupendosierun-
gen oder auch teilautomatisierte Dispens- und Abfüllanlagen, die das präzise Dosieren und Auftragen von viskosen Medien auf 
Oberflächen oder in Behälter ermöglichen.

DISPENSEN

NC-DOSIERPORTAL
	� Durch das elektrische 3-Achsportal mit integrierter 

Interpolationsfähigkeit können jegliche Konturen (linear, 
punktuell, Kreisbewegung) aufgetragen werden

	� Das Anlegen neuer Konturen kann mittels extern 
erstellten CNC-Programmen oder durch das Einlesen von 
DXF-Dateien erfolgen

	� Ein Zusammenspiel zwischen Dosier- und Achsgeschwin-
digkeit ist gegeben, um eine saubere und einheitliche 
Dosierraupe zu gewährleisten

VERGUSSZELLE FÜR DÄMPFER
	� Elektrisches 3-Achsportal zum Verfahren der Dosierein-

heit (Dispenseinheit)
	� Doppel 1K-Vergusseinheit inkl. Materialversorgung und 

Durchflusssensor
	� Dosiernadelüberwachung mittels Laser-Messeinheit
	� Zweifach-Schubladensystem für kontinuierlichen 

Silikonölverguss
	� Einfache Rezepturverwaltung sowie klar strukturierte und 

bedienungsfreundliche Visualisierung

LOTAUFTRAG-UND BESTÜCKUNGSANLAGE
	� Vollautomatische Lot- und Bestückanlage für Wende-

schneidplatten
	� Taktzeit: 11 Sekunden
	� Zuführung der Wendeschneidplatten-Grundkörper mittels 

Werkstückträger
	� Magnetgreifersystem positioniert Grundkörper auf 

Rundschalttisch
	� Automatische HM-Sitzüberwachung mittels Sensorik
	� Automatischer Dosierauftrag von Kleinstmengen (punktuell 

oder linear)
	� Kamerasystem ermittelt rotatorische Lage der HM-Schneide
	� Präzise Bestückung der HM-Schneide auf 0,03 mm
	� Fertigteilablage mittels Zentrischgreifer

DISPENSEN

 85



www.dptechnik.de

Zu unseren Leistungen gehören auch hochwertige Prüf- und Messanlagen. Das Messen und Prüfen von Bauteilen und Produkten 
erfordert oft viel mehr Know-how und technische Raffinesse als deren eigentliche Herstellung. Aus diesem Grund sind die 
Anforderungen an die Entwicklung und Produktion solcher Systeme entsprechend hoch.
Auch hier profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung und den strengen Qualitätskontrollen, durch die wir bei jedem 
Projekt höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit bei der Durchführung von unterschiedlichsten Tests und Messungen gewähr-
leisten können.

MESSEN / PRÜFEN

MESSAUTOMATION FÜR WENDE
SCHNEIDPLATTEN
	� Messstation für Wendeschneidplatten
	� Taktzeit: 8 Sekunden
	� Stapelmagazine für kundenseitige Blister
	� Rezepturanwahl erfolgt durch den Werker
	� Elektrischer Rundschalttisch für Bauteiltransport in  

jeweilige Prüfstation
	� Schnelle und hochpräzise Messung mittels Profilprojektor  

im Durchlichtverfahren
	� Die Profilform des Bauteils wird mittels  

Laser-Triangulation erfasst
	� Ablage der geprüften Wendeschneidplatten in  

Verkaufsverpackungen
	� Revolvermagazine für Verkaufsverpackungen können wäh-

rend laufendem Prüfbetrieb geleert und bestückt werden

PRÜFANLAGE FÜR HOLZKLÖTZE
	� 100% Kontrolle für Holzklötze
	� Unterschiedliche Bauteilformen (Würfel, Quader, 

Dreieck, Halbmond etc.)
	� Bauteile werden auf Verbrennungen, Ausbrüche, raue 

Stellen, etc. kontrolliert und in IO und NIO selektiert
	� Taktzeit: 180–200 Stück/Minute
	� Insgesamt sechs hochauflösende Kamerasysteme für 

jede Seite der Bausteine
	� Integriertes Beleuchtungssystem angepasst auf die 

Bausteinfarbe

PRÜFANLAGE FÜR GEWINDE INNEN- 
UND AUSSENROHR
	� Manuelles Beladen der Rohre durch den Werker
	� Automatische 
	�

	� prüfung für Innenrohr und Außenrohr
	� Punkt Messtaster inkl. Elektrischer Zustellbewegung
	� Automatisches Handling für IO und NIO Ablage

MESSEN / PRÜFEN
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Zu den von D+P gefertigten Sondermaschinen gehört eine breite Palette von Automatisierungslösungen, darunter automatische 
Schraubstationen für die Montage von Schrauben und anderen Befestigungselementen, Rundtakt-Montageautomaten für die 
Montage von komplexen Baugruppen oder halbautomatische Montagearbeitsplätze für Unternehmen, die manuelle Arbeits-
prozesse durch Automatisierung optimieren möchten.
Mit unserem Know-how im Bereich der Automatisierungstechnik können wir eine Vielzahl von Prozessen integrieren, um eine 
hohe Genauigkeit und eine schnelle Produktionsrate zu gewährleisten.

AUTOMATISIEREN / MONTIEREN

ZWEIFACH-SCHRAUBSTATION  
FÜR ALUMINIUMDECKEL
	� 3 unterschiedliche Bauteiltypen
	� Taktzeit: ca. 11 Sekunden
	� Durch zwei elektrische 3 Achsportale inkl. Schraub-

spindel werden die Baugruppen miteinander 
verschraubt

	� Ein voreilendes Niederhaltersystem dient während 
dem Schraubprozess zur Drehmomentabstützung

AUTOMATIKSTATION LÄUFERMONTAGE
	� Für unterschiedliche Baugrößen und -längen ausgelegt
	� Kraft-, Weg und Drehmomentüberwachung der Montage-

prozesse
	� Polprüfung bei jedem Läuferpaket 

> optische Erkennung im Anlegebereich für den Werker
	� Werkerführung durch strukturierte Visualisierung
	� Zusätzliche Polprüfung in der Anlage, um das Einpressen 

nur bei richtigem Läuferpaket zu starten
	� Dreheinheit in unterer Bauteilaufnahme vertaktet um das 

notwendige Winkelmaß je Läuferpaket

FÜGESTATION FÜR SERVOMOTOREN
	� Für unterschiedliche Baugrößen und –längen ausgelegt
	� Werker-Führung durch Visualisierung
	� Kraft-, Weg- und Drehmomentüberwachung der Monta-

geprozesse
	� Schraubtechnik in den Montageablauf integriert
	� Automatisches Mitführen und Ablängen der Litzen 

während des Fügeprozesses
	� Teilautomatisierte Entladung

AUTOMATISIEREN / MONTIEREN
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ZUFÜHR- UND MONTAGESTATION FÜR 
ALUMINIUMFLANSCH
	� 3 unterschiedliche Bauteiltypen
	� Taktzeit: ca. 11 Sekunden, Autonomiezeit: ca. 120 Minuten
	� Durch Scannen des Strichcodes kann die Türe vom Band-

bunker entriegelt werden, ein Bestücken mit falschen 
Bauteilen durch den Werker wird dadurch verhindert

	� Mittels vorgeschaltetem Kamerasystem wird die Lage vom 
Aluminiumflansch bestimmt und der Steuerung übermittelt

	� Der Montageprozess erfolgt mittels elektrischem  
2 Achsportal und integrierter 360 Dreheinheit

	� Mittels RFID Schreib-Leseeinheit am Anlageneinlauf wird 
ermittelt, welches Bauteil benötigt wird > unterbrechungs-
freie Produktion ab Losgröße 1

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir für Ihre Einsatzgebiete individuelle Sonderlösungen. Abteilungsübergreifende Abstimmung 
ermöglicht eine ideale Beratung durch unser Vertriebs- und Projektierungsteam. 
Oberstes Ziel ist es die Anforderungen exakt zu treffen und in enger Zusammenarbeit mit Ihnen die technisch und wirtschaftlich 
beste Lösung auszuarbeiten.

SONDERLÖSUNGEN

SCHNEID- UND VEREINZELUNGSANLAGE 
FÜR HARTMETALLSTÄBE
	� Manuelle Breitenverstellung für Trays oder Werkstück-

träger möglich (optional kann dieses auch automatisch 
durch Rezeptanwahl am Touchpanel erfolgen)

	� Bestück- und Entladeseite über Paternostereinheiten
	� Die beiden Paternostereinheiten können während des 

Betriebs bestückt und entladen werden (keine Maschi-
nenunterbrechung beim Be- und Entladen)

	� Entnahmeband passt sich automatisch anhand eingesetz-
ter Sensorik an Extruder-Geschwindigkeit an

WASSERSTRAHLTRENNANLAGE FÜR 
HARTMETALLSTÄBE
	� Paternostereinheit zum Bestücken der Hartmetallroh-

linge > kontinuierliches Beladen und Entladen ohne 
Prozessunterbrechung möglich

	� Hartmetallrohlinge werden vollautomatisch durch 
Wasserstrahleinheit auf Länge abgeschnitten

	� Anschließend werden die auf Länge abgetrennten 
Stäbe mittels Flügeradeinheit vereinzelt und auf Trays 
schonend abgelegt

SONDERLÖSUNGEN
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Entdecken Sie unsere vielseitigen Lösungen - von individuellen Sondermaschinen über erweiterbare Tray-Palettierer bis hin zu 
flexiblen Montagezellen. Mit stabilen Konstruktionen, modularem Design und standardisierten Bauteilen bieten wir maximale 
Anpassbarkeit für unterschiedlichste Anwendungen. Tauschbare Komponenten ermöglichen kundenspezifische Anpassungen 
vor Ort, während modulare Bestückung eine effiziente Nutzung je nach Bedarf erlaubt. 

STANDARDZELLEN

MONTAGEZELLEN
Montagezellen von D+P bieten größtmögliche Flexibilität. 
Durch die stabile und standardisierte Konstruktion ist in 
der Zelle Platz für unterschiedlichste Prozesseinheiten. Die 
Zelle ist zudem beliebig erweiterbar, um viele Einsatzgebiete 
abdecken zu können. 

Die modulare Bauweise und die standardisierten Bauteile 
sorgen dabei für eine schnelle Verfügbarkeit und maximale 
Integration bei minimalem Platzbedarf.

PALLETIERZELLEN
Der Tray-Palettierer von D+P ist für verschiedene Belade- 
und Entnahmeaufgaben geeignet. Das System kann um eine 
Zwischenposition erweitert werden, welche eine Teilprüfung 
bzw. NIO Abwurfposition ermöglicht.

Der Grundaufbau besteht aus einem stabilen Alu-Profilrohr-
rahmen. Verkleidet ist dieser mit Makrolon-Scheiben und 
pulverbeschichteten Blechen.

STANDARDZELLEN
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KONTAKT
D+P, Dosier- u. Prüftechnik GmbH
Emil-Eigner-Straße 3
D-86720 Nördlingen
Fon: +49 9081 27593 0
E-Mail: info@dptechnik.de

GENAU IHRE LÖSUNG!

www.dptechnik.de
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