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ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG

AUSLASSVENTILE
Kontrollierte Materialfreigabe für viskose 
Medien – Robust, flexibel, einfach



KONTROLLIERTE MATERIAL­
FREIGABE FÜR VISKOSE 
MEDIEN

In vielen Fertigungsprozessen geht es nicht um 
exakt definierte Dosiermengen, sondern um 
einfache, sowie wiederholgenaue Applikation 
von Medien. Häufig kommen hier Fettpressen, 
Kartuschensysteme oder manuelle Handven-
tile zum Einsatz – mit begrenzter Kontrolle 
über den Auftrag, ungewolltem Nachtropfen 
oder aufwendiger Reinigung. 
 
Auch automatisierte Prozesse stoßen mit 
einfachen Absperrventilen an Grenzen:  
fehlende Regelbarkeit der Dosiermenge, 
keine saubere Abdichtung oder Leckagen 
führen zu unsauberen Applikationen und 
unnötigem Stillstand.
 
Die D+P Auslassventile AV25 und HAV25 
bieten die passende Lösung: Sie öffnen 
und schließen präzise über pneumatische 
Steuerung oder Handbetätigung, sind auch 
für hohe Drücke und zähe Medien ausgelegt 
und lassen sich über Hubbegrenzung und 
Düsenauswahl exakt auf die gewünschte 
Dosiermenge einstellen.

Die spezielle Nadeldichtung sorgt für einen 
sauberen Abschluss ohne Nachtropfen. 
Der getrennte Aufbau von Steuer- und 
Materialraum schützt zuverlässig vor Leckage-
eintrag in die Pneumatik – Robust, kompakt 
und wartungsfreundlich.



AUSFÜHRUNGEN
Das AV25 wird pneumatisch betätigt und 
eignet sich für automatisierte Fett- oder  
Ölaufträge mit zeitsynchronem Signal. 
Ideal für Stationen mit SPS-Steuerung oder im 
Zusammenspiel mit Materialpumpen.

Das HAV25 ist die manuelle Variante mit  
Handgriff und Betätigungshebel. 
Es eignet sich besonders für Montage
arbeitsplätze mit häufig wechselnden Bauteilen 
oder für individuelle Applikationen.

AV25 HAV25

Datenblatt Datenblatt

https://www.dptechnik.de/produkt/auslassventil-av25?file=files/dptechnik/pdfs/zeitgesteuerte%20Dosierung/DP_Auslassventil_AV25.pdf
https://www.dptechnik.de/produkt/auslassventil-av25?file=files/dptechnik/pdfs/zeitgesteuerte%20Dosierung/DP_Auslassventil_AV25.pdf


MEHR INFORMATIONEN

PRODUKTKATALOG
Unser umfangreiches  
Sortiment an Dosiertechnik 
finden Sie hier:

Befettung Spindel

Befettung Lager

PRAXISBEISPIELE
Eine Auswahl an Befettergebnissen:

https://www.dptechnik.de/downloads?file=files/dptechnik/pdfs/DP_Produktkatalog_2024_DE.pdf&cid=100


IHRE VORTEILE
ZEITSYNCHRON STEUERBAR ODER 
MANUELL BEDIENBAR
Pneumatische oder handbetätigte 
Medienfreigabe, ideal für einfache 
Prozesse ohne Volumenregelung.

HOHE DRUCK- UND MEDIEN­
VERTRÄGLICHKEIT
Einsetzbar bis 30 bar Betriebsdruck, 
geeignet für Fette bis NLGI Klasse 3.

ROBUSTE NADELDICHTUNG
Prozesssichere Abdichtung  
auch bei zähen Medien und hohem  
Durchsatz.

EINFACH EINSTELLBARER  
MATERIALFLUSS
Durch Hubbegrenzung und wählbare 
Düsen optimal anpassbar.

MINIMIERTE WARTUNGSZEITEN
Längere Standzeiten durch verschleiß-
arme Dichtungen und unkomplizierten 
Dichtungswechsel in wenigen Minuten.

ROBUSTE KONSTRUKTION
Hohe Lebensdauer durch hochwertige 
Materialien und ein widerstandsfähiges 
Dichtungssystem.

SICHERE PROZESSÜBERWACHUNG
Stabile Dosiermengen durch exakt 
definierten Kolbenhub und optionale 
Hubabfrage zur Überprüfung jeder 
Dosierung.



D+P,  
Dosier- u. Prüftechnik GmbH
Emil-Eigner-Straße 3
D-86720 Nördlingen

GENAU IHRE LÖSUNG!

www.dptechnik.de

JETZT KONTAKTIEREN!
Von einzelnen Dosierkomponenten bis 
hin zu komplexen Dosiersystemen und 
Anlagen – unser Team unterstützt Sie 
gerne mit einer individuellen Beratung  
und findet genau Ihre Lösung! 

+49 9081 27593 0 
info@dptechnik.de

https://www.youtube.com/@dpdosier-u.pruftechnikgmbh8021/videos
https://www.linkedin.com/company/dptechnik/
https://www.xing.com/pages/d-p-dosier-u-prueftechnik-gmbh
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063504521292&locale=de_DE
https://www.instagram.com/dptechnik/

