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KONTAKTLOSES AUFTRAGEN

ROTORBEFETT-
EINHEITEN
Kontaktloses, luftloses Benetzen von 
Innendurchmessern ab 5 mm



KONTAKTLOSES, LUFTLOSES 
BENETZEN VON INNEN-
DURCHMESSERN AB 5 MM

In der industriellen Fertigung ist die zuver-
lässige Benetzung von Innenkonturen mit 
Fetten, Ölen oder Klebstoffen eine zentrale 
Anforderung – etwa in Gehäusen, Hohlwellen, 
Schraubkanälen oder Sackbohrungen. 
Die Herausforderung ist ein gleichmäßiger 
Auftrag bei unterschiedlichen Bauteil­
geometrien, begrenztem Bauraum und dem 
Wunsch nach einer sauberen, kontrollierten 
Dosierung ohne Luftverwirbelung. 
 
Konventionelle Applikationssysteme stoßen 
hier an ihre Grenzen: Bei komplexen Innen-
geometrien oder rotationssymmetrischen 
Vertiefungen bleibt der Materialauftrag oft 
ungleichmäßig oder zu ungenau. 
 
Die D+P Rotorbefetteinheiten lösen diese 
Herausforderungen durch einen rotierenden 
Dosierkopf, der das Medium über  
Zentrifugalkraft gleichmäßig auf die Innen-
fläche ausschleudert. 
Die Bauteilgeometrie spielt dabei kaum eine 
Rolle – ob zylindrisch, konisch oder eckig. 
Der luftlose Auftrag minimiert Aerosole 
und verhindert eine Verschleppung des 
Mediums oder Verschmutzung der direkten 
Umgebung.
 
Eine optional integrierbare Drehzahl­
überwachung sorgt zusätzlich für kontrollierte 
Prozesssicherheit.



AUSFÜHRUNGEN
Unsere Rotorbefetteinheiten sind in drei  
Varianten für unterschiedliche Durchmesser 
ab 5 mm erhältlich. 

Individuelle Rotorformen ermöglichen  
zusätzlich eine anforderungs- 
spezifische Anpassung  
des Sprühbildes. 

RBE02 
Minimaler 
Benetzungs-
durchmesser 
Ø 36 mm

Datenblatt

RBE03
Minimaler 
Benetzungs-
durchmesser 
Ø 5 mm

Datenblatt

RBE04
Minimaler 
Benetzungs-
durchmesser 
Ø 20 mm

Datenblatt

https://www.dptechnik.de/produkt/rotorbefetteinheit-rbe-04?file=files/dptechnik/pdfs/kontaktloses%20indirektes%20Auftragen/DP_Rotorbefetteinheit_RBE04.pdf
https://www.dptechnik.de/produkt/rotorbefetteinheit-rbe-03?file=files/dptechnik/pdfs/kontaktloses%20indirektes%20Auftragen/DP_Rotorbefetteinheit_RBE03.pdf
https://www.dptechnik.de/produkt/rotorbefetteinheit-rbe-02?file=files/dptechnik/pdfs/kontaktloses%20indirektes%20Auftragen/DP_Rotorbefetteinheit_RBE02.pdf


MEHR INFORMATIONEN

PRODUKTKATALOG
Unser umfangreiches 
Sortiment an Dosiertechnik 
finden Sie hier:

Beölung Innen-Ø  
24 mm

Befettung Wellendichtring

Befettung Innen-Ø  
10 mm

Benetzung Motorblock

PRAXISBEISPIELE
Eine Auswahl an Befettergebnissen:

https://www.dptechnik.de/downloads?file=files/dptechnik/pdfs/DP_Produktkatalog_2024_DE.pdf&cid=100


IHRE VORTEILE
KONTAKTLOSE INNENBENETZUNG
Gleichmäßiger Materialauftrag ohne 
direkten Bauteilkontakt.

LUFTLOSES APPLIKATIONSPRINZIP
Zentrifugalkraft statt Luftunterstützung 
reduziert Aerosole.

FLEXIBEL BEI DER GEOMETRIE
Geeignet für zylindrische, konische oder 
eckige Innenkonturen.

VARIABLE BENETZUNGSBEREICHE
Drei Baugrößen decken Anwendungen 
ab Ø 5 mm ab, Rotorgeometrien können 
prozessspezifisch ausgelegt werden.

HOHE REPRODUZIERBARKEIT
Konstante Benetzung auch  
bei komplexen Geometrien oder  
wechselnden Bauteilen.

ERWEITERTE PROZESSÜBERWACHUNG 
(OPTIONAL)
Optoelektronische Drehzahlkontrolle 
sorgt für absolute Prozesssicherheit.

WARTUNGSARME BAUWEISE
Robustes Gehäuse,kompakte Bauweise, 
leiser Lauf, einfacher Einbau.



D+P,  
Dosier- u. Prüftechnik GmbH
Emil-Eigner-Straße 3
D-86720 Nördlingen

GENAU IHRE LÖSUNG!

www.dptechnik.de

JETZT KONTAKTIEREN!
Von einzelnen Dosierkomponenten bis 
hin zu komplexen Dosiersystemen und 
Anlagen – unser Team unterstützt Sie 
gerne mit einer individuellen Beratung  
und findet genau Ihre Lösung! 

+49 9081 27593 0 
info@dptechnik.de

https://www.youtube.com/@dpdosier-u.pruftechnikgmbh8021/videos
https://www.linkedin.com/company/dptechnik/
https://www.xing.com/pages/d-p-dosier-u-prueftechnik-gmbh
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063504521292&locale=de_DE
https://www.instagram.com/dptechnik/

